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第一章 矿山企业概况
第一节 矿区基本情况概述
一、矿区自然地理
（一）气象

根据乌海市气象站近 30 年（1981 年-2010 年）气象资料统计，矿区所在地属典型的中温带干旱大陆性季风气候，多年平均气温 9.8℃，年最高气温 40.2℃，年最低气温
-32.6℃。多年平均降水量157.9mm，降雨多集中在6～9 月份。多年平均蒸发量3249.0mm，多年平均风速 2.9m/s，≥10℃积温 3400℃，日照时数 3135.4h，无霜期 156d，最大冻土深度 1.78m。矿区主要气象特征见表 2-1。

表1-1
矿区气象要素特征值表

	项目
	单位
	特征值
	资料统计年限

	多年平均气温
	℃
	9.8
	1981～2010

	极端最高气温
	℃
	40.2
	1999 年 7 月 28 日

	极端最低气温
	℃
	-32.6
	1981 年 1 月 2 日

	≥10℃积温
	℃
	3400
	1981～2010

	无霜期
	d
	156
	1981～2010

	多年平均降水量
	mm
	157.9
	1981～2010

	历年最大降水量
	mm
	264.4
	1989

	历年最小降水量
	mm
	71.8
	1982

	10 年一遇 24h 暴雨量
	mm
	77.6
	1981～2010

	20 年一遇 24h 暴雨量
	mm
	102.0
	1981～2010

	多年小时最大降水量
	mm
	19.0
	1983 年 7 月 10 日

	多年平均蒸发量
	mm
	3249.0
	1981～2010

	多年平均风速
	m/s
	2.9
	1981～2010

	起风沙速
	m/s
	5.0
	

	全年主导风向
	
	SSE
	1981～2010

	年大风日数
	d
	52
	1981～2010

	年沙尘暴日数
	d
	40
	1981～2010

	多年平均日照时数
	h
	3135.4
	1981～2010

	最大冻土深
	cm
	178
	1988 年 3 月 3 日


（二）水文

矿区所在地属于黄河流域，黄河位于矿区西约 18km 处，自南向北流迳，最大流量5150m3/s，一般流量为 230～3390m3/s，干枯季节最小流量为 48m3/s。这一区段的黄河水位标高为 1065m，比矿区低 205～295m，煤田与黄河之间赋存着巨厚的隔水层，因此黄河与煤田无直接水力联系。

区内沟谷较发育，南面棋盘井沟、北面白云乌素沟为间歇性行洪沟谷，雨季偶有山洪爆发，历时很短，不久消失又呈干涸状态。棋盘井沟洪水径流拉僧庙注入黄河，白云乌素沟洪水流经水泥厂附近，而后注入黄河。

矿区内没有水库、湖泊等地表水体，地表水系也不发育，仅有小型冲沟，沟谷平缓， 无常年地表径流，沟谷一般向西及西南方向流出区外，只有在雨季暴雨过后可形成短暂的流水。
滴沥帮煤矿井田地表水系分布见图 1-1。

[image: image1.jpg]



图1-1
滴沥帮煤矿井田地表水系

（三）地形地貌

矿区整体地势为中部高、四周低，最高点位于矿区中东部，海拔标高 1270.10m， 最低点位于矿区东北角，海拔标高 1254.5m，最大高差 15.60m，地形起伏不大。矿区主要地貌单元为山前倾斜平原。地形地貌见图 2-2。
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图1-2
滴沥帮煤矿井田地形地貌

（四）植被
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由于受地理、气象因素的影响，矿区属其它草地向草原化荒漠过渡的地带，生态脆弱，植被类型简单，分布极不均匀。特别是由于本地区的地形和干旱的气候条件，使植被群落分布主要以荒漠植被型、干旱草原植被型、沙生植被型、草原化荒漠植被型等植被类型为主。植被覆盖稀疏，覆盖度 10%～15%。各种群间生长、保存、恢复差异较大。按其种群分布主要有以下几种类型：羊草、披碱草、沙冬青、骆驼刺等，见图 1-2。

图1-3
井田植被情况

（五）土壤

矿区土壤主要为棕钙土、风积砂及坡积物。洼地上岩性多为黄土、亚砂土及风积沙；

阶地上为砾石。厚度 2.55～6.35m，平均 2.75m，第四系不整合于一切老地层之上。土壤的砾质化程度很高，土壤成一定碱化现象，碱化度 13～25%。土壤呈强碱性反应，土壤的 pH8.2～9.5，有机质的含量为 0.5～1.23%。土壤剖面照片见图 2-4。
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图 1-4
土壤典型剖面图

二、矿区地质环境背景
（一）地层岩性

1、区域地层

桌子山煤田为石炭二叠纪含煤岩系，主要含煤地层是石炭系上统太原组（C2t）及二叠系下统山西组（P1s）。区域地层由老至新有太古界千里山群、元古界震旦系长城统、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、中生界三叠系、侏罗系、白垩系以及新生界第三系、第四系，区域地层特征见表 1-2。

表1-2
桌子山煤田区域地层表

	界
	系
	统
	组
	符号
	厚度（m）

	新
生界
	第四系
	
	
	Q
	0～>400

	
	第三系
	
	
	R
	0～>300

	中生界
	侏罗白垩系
	志丹群
	
	J3-K1zh
	625

	
	侏罗系
	中下统
	安定组
	J2a
	188

	
	
	
	直罗组
	J2z
	92～260

	
	
	
	延安组
	J1-2y
	150～260

	
	三叠系
	上统
	延长组
	T3y
	>200

	
	
	中下统
	
	T1-2
	1755～2060

	古生界
	二叠系
	上统
	石千峰组
	P2sh
	85～544

	
	
	
	上石盒子组
	P2s
	

	
	
	下统
	下石盒子组
	P1x
	44～231/123

	
	
	
	山西组
	P1s
	36～231/113

	
	石炭系
	上统
	太原组
	C2t
	西来峰 断层东侧21～144/68
	西来峰断层西侧400～1200

	
	奥陶系
	中统
	上部岩段
	2

O
2
	117～422

	
	
	
	下部岩段
	1

O
2
	290～794

	
	寒武系
	
	
	Є
	266～653

	元古界
	震旦系千里山群
	长城统
	
	Z
	127～694

	太古界
	
	
	
	Ar
	1269～2344


2、井田地层

滴沥帮煤矿地表大部分为第四系风积沙覆盖，只零星出露二叠系上统上石盒子组、下统下石盒子组、山西组基岩，根据钻孔揭露及区域地层资料，矿区地层由老到新有：

（1）奥陶系（O）

仅有少数钻孔揭露见奥陶系中下统的上部层位，据区域地层资料，该段地层厚度大于 117～442m，岩性为灰色、兰灰色厚层状生物碎屑灰岩。

（2）石炭系（C）

1.上统本溪组（C2t）：矿区及周边钻孔揭露厚度 20.44～42.76m，平均 31.58m，岩性以灰白色中细粒石英砂岩及薄层深灰色砂质泥岩组成，局部地段底部见褐铁矿，与下伏奥陶系呈平行不整合接触。
2.上统太原组（C2t）：矿区主要含煤地层之一，依据岩性组合及沉积旋回特征将本组地层划分为两个岩段，上部岩段岩性以深灰色、灰色砂质泥岩、泥岩为主，夹灰色细粒砂岩，含动物化石及黄铁矿结核，含 12、13 号煤层，下部岩段岩性为灰色砂质泥岩及灰白色中、细粒岩，底部有一层深灰色粘土岩，含 14、15、16-1、16-2、16-3、17 号煤层，称为丙煤组。本组地层厚度 39.73～95.79m，平均 66.70m。

3、二叠系（P）

（1） 下统山西组（P1s）：矿区主要含煤地层之一，矿区东部地段零星出露。钻孔揭露厚度 51.27～188.35m，平均 117.13m，岩性组合上、中部以灰白、灰黑色砂岩，砂质泥岩、泥岩及煤层组成，下部为灰～灰黑色粘土岩、砂黑色粘土岩、砂质泥岩及煤层， 富含动物化石，含 1、2、3、5、8、9、10 号煤层，依据岩性组合及沉积旋回特征，将该组划分为四个岩段。其中三岩段含 2、3 号煤层，在桌子山煤田称甲煤组。一岩段含8、8 下、9-1、9-2、10 号等煤层，称为乙煤组。该组地层与下伏太原组地层呈整合接触。
（2） 下统下石盒子组（P1x）：零星出露于矿区西南部，厚度 69.81～179.45m，平均 113.21m，岩性为灰白色中粗粒砂岩夹少量薄层灰绿色砂质泥岩、粉砂岩，依据岩性特征将该组划分为三个岩段，本组不含煤，与下伏山西组呈整合接触。

（3） 上统上石盒子组（P2s）：矿区中部及周边有出露，岩性为紫红、灰绿色等杂色砂质泥岩，砂质粘土岩及灰绿～灰白色中粗粒砂岩，与下伏下石盒子组呈整合接触。

4、第四系（Q）

岩性为风积砂、残坡积物及冲洪积层，由砂土、亚砂土及砂砾组成，厚度 0.20～ 18.18m，一般小于 8m。
（二）地质构造

1、区域构造

桌子山煤田位于鄂尔多斯台向斜西南缘和贺兰山褶皱带之东北边缘的过渡带。其主要构造线方向均近于南北向，主要构造由东向西有千里山-阿尔巴斯逆断层，桌子山背斜，岗德尔-西来峰逆断层，岗德尔背斜等。滴沥帮乌素详查区位于桌子山煤田北部的桌子山背斜与岗德尔-西来峰断层之间。

2、井田构造

滴沥帮煤矿位于位于滴沥帮乌素详查区东南部、桌子山背斜的西翼，矿区主要构造为一向南西倾斜的单斜构造，地层走向大致为 N20°W，地层产状平缓，一般 8°～12°。本区构造运动较为强烈，影响矿区的主要构造为 F19 正断层、F10 正断层及 F9 正断层。
1.F19 正断层

该断层位于白云乌素Ⅰ勘探区北界，本矿区的南界，走向近东西，倾角 70°，倾向北，走向长达 5000m，落差浅部区为 67m，深部区为 20m，该断层无地表出露，仅为431 号钻孔 101 号钻孔之间控制，101 号钻孔穿过层面。由于该断层位于本矿区南部边界，且断层倾角较陡，故其对核实区内煤层影响范围较小。

2.F10 正断层

该断层位于矿区北侧 401、421、413、420 等钻孔一线附近，为横贯全区之断层， 走向近东西，倾角 60°倾向北，落差浅部区为 58～70m，深部区为 126m。由于其位于本矿区界外，故其对核实区内煤层破坏程度轻微。

3、F9 正断层

该断层位于矿区北侧，F10 正断层之北 250～300m 处，南 3-0、南 3-2、425 等钻孔一线之南，走向 NEE，倾角 60°倾向北；落差 9～20m，走向长约 3000m，系 F10 伴生正断层。由于其位于矿区界外，故其对矿区内煤层已无影响。

综上所述，矿区内及周边断层较为发育，区内未见岩浆岩侵入，确定矿区构造复杂程度为简单类型。

（三）水文地质

1、区域水文地质概况

桌子山煤田北起千里山之北部，南至雀儿沟以南，南北长近 100km，东西宽约 5～25km，总面积约 300km2。煤田东西侧之桌子山、岗德尔山呈南北向延伸，构成中高山地。煤田内地形以宽谷洼地为主，其间山丘起伏，阶地发育。其总体地形呈东高西低之势， 沟谷发育。

受地形影响，水流由东向西注入黄河。各沟谷均为季节性径流，平时干涸无水，雨季山洪暴发，可形成洪流，历时短，雨后数小时即近于干涸。

黄河为煤田附近的唯一地表水体，水位标高平均 1065m，比煤田标高低 200m 左右。煤田与黄河之间赋存着巨厚的隔水岩层，因此，黄河与煤田无直接水力联系。

桌子山背斜是桌子山煤田的脊梁，最高点 2149.40m。背斜南北长 80km，东西宽 25km。背斜轴部出露老地层较全，两翼被新地层覆盖。各地层水文地质情况如下：

太古界（千里山群 Ar）：分布在背斜轴部，一般由变质岩类组成，厚度较大，局部含裂隙水。千里沟由于断层影响有一泉水出露，泉流量 3000～5000m3/d。内蒙古自治区一 O 八地质队在此地层做过水文地质工作，钻孔流量均较小，对供水没有意义。
震旦系（长城统 Z）：以石英砂岩为主，上部为砾岩层，石英砂岩具波状层理，未做过水文地质工作，含水情况不明。
寒武系（Є）：上部为肾状、鲕状及竹叶状灰岩，弱含裂隙岩溶水。下部为泥灰岩及泥岩，不含水。
2

奥陶系（O）：下统桌子山组（O1 ）：薄层～巨厚层灰岩，裂隙岩溶局部较发育，含

水较丰富，但分布不均。
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下统三道坎组（O1 ）：下部为薄层灰岩，上部为黑色泥岩、黄绿色砂岩，上部不含

水，下部薄层灰岩及下岩段在本区局部含水较丰富。自拉僧庙至拉僧仲庙一线，均在此处取水民用。拉僧庙泉丰水期可达 10000m3/d，水温 16～19℃。因取水量大，泉水几乎干枯。卡布其区平沟矿斜井送入此层时，涌水量可达 250m3/d。木耳沟区在苏背沟口钻机此层灰岩时，涌水量可达 600m3/d。

石炭二叠系（C2t～P1x3）：粗、中、细粒砂岩夹泥岩及煤层。分布在背斜东部及西部。含水贫乏，对供水毫无意义。
二叠系及上部地层（P2s～P2sh）：为砂岩和泥岩互层，分布在煤系地层的深部。根据卡布其 3-4 号孔和骆驼山区 213 号孔抽水试验， 其单位涌水量 q=0.000139 ～

0.109L/(s·m)，富水性弱～中等。

侏罗～白垩系（J～K）：主要分布在桌子山东侧，为砂岩、砂质泥岩及煤层。未做过水文地质工作，含水情况不明。

第三系（R）：紫红色砂岩、砂质泥岩及砾岩层，在桌子山东、西两侧均有零星分布，含水情况不明。

第四系（Q）：零星分布在桌子山背斜两侧，此层一般不发育，仅在黄河沿岸较厚，一般沟谷地段比其他地段发育。除黄河沿岸外，含水均贫乏。

鄂托克前旗—鄂托克旗—杭锦旗—东胜为区域性分水岭。桌子山位于分水岭的西北部。分水岭西北部降水径流桌子山后注入黄河，分水岭东南部地表径流经陕西省注入黄河。黄河是区域性的唯一地表径流，也是地下水补给的唯一途径。桌子山煤田主要补给来自大气降水，由于补给来源受到限制，地下水循环缓慢，致使各地层富水性较弱，局部灰岩含水较丰富。千里沟泉流量较大，是否与区外补给有关，现在难以作出结论。因此，桌子山煤田为单独水文地质单元。

2、井田水文地质条件

矿区未做专门性水文地质工作研究，本次依据原地质报告水文地质资料对本区作出评价。

1.第四系松散岩层孔隙潜水含水岩组

岩性为风积沙、黄土状亚沙土，半胶结的阶地砂砾石层，一般呈零星分布，厚度0.20～18.18m，透水而不含水。

2.坚硬岩类孔隙裂隙承压水含水岩组

该含水岩组可分为五个含水带和三个相对隔水层。

第Ⅰ含水带（P2s）：上部为杂色砂岩，下部为杂色砂泥岩与砂岩，底部为砂泥岩，厚﹥3m，地层出露不全，厚﹥100m。骆驼山区（滴沥帮乌素详查区北）213 号孔抽水试验资料为：单位涌水量 q=0.109L/s·m，渗透系数 K=0.119m/d。

第Ⅱ含水带(P1S4～P1x3)：上部为灰白色粗、中粒砂岩，下部为中、细粒砂岩，局部夹有砂泥岩与粘土岩，厚 90～136m。裂隙比较发育，局部含水量较大。西井田 522 号孔混合抽水资料(11、Ⅲ含水带)：单位涌水量 q=0．500L/s·m，渗透系数 K=0.395m/d。由抽水曲线来看，流量有变小的趋势。矿化度 1.109g/1，总硬度 17.44。水质类型为：CL-～SO4-～Na+型水，含裂隙承压水，富水性弱一中等。

第一隔水层（P1s3）：岩性为灰一深灰色砂质泥岩、煤层与粘土岩，厚 3～17m。隔水性能较好。
第Ⅲ含水带（P1s3 底～8 号煤层顶即 P1s2）：含水层岩性为灰白、浅灰色砂质泥岩，厚度 7～37m。东井田：单位涌水量 q=0.0000355L/s·m，渗透系数 K=0.000111m/d，总硬度 16.91，矿化度 1.21g/L，PH=7.7。西井田混合抽水(Ⅱ、Ⅲ)资料为：q=0.500L/s·m，渗透系数 K=0.395m/d。含裂隙承压水，富水性弱。

第二隔水层(P1s1、8 号煤层顶～10 号煤层底)：岩性主要为粘土岩、砂质泥岩及 8、9、10#煤层，厚度 8～23m，隔水性能良好。

第Ⅳ含水带（C2t2～C2t1 上部）：中部岩性为灰白色砂岩、上下部均为泥质岩石。厚度 7～30m。东井田抽水为：单位涌水量 q=0.00180L/s·m，渗透系数 K=0.190m/d，总硬度 11.34，矿化度 0.723g/L，PH=7.3。水质类型为 HC03-～Na+型水。西井田抽水为： q=0.0569L/s·m，渗透系数 K=0.585m/d，总硬度 16.09，矿化度 0.740g/L，PH=7.5， 水质类型为 HC03-～Na+～Ca+型水。含裂隙承压水，富水性弱。

第三隔水层（C2t1 底部）：岩性为 16 号煤层及泥岩，一般 5～18m，隔水性能较好。第 V 含水带(16 号煤层底～C2b)：岩性为灰白色细粒砂岩，含水层厚度 9～29m，东

井田抽水为：单位涌水量 q=0.00798L/s·m，渗透系数 K=0.0601m/d，总硬度 21.28， 矿化度 0.749g/L，PH=7.1，含侵蚀性 C02：15.31g/L，硫酸根(S04-)0.361g/L，对混凝土有较强的侵蚀性。水质类型为 HCO3-～S04-～C1—～Na+～Ca++～Mg++型水。西井田抽水为： q=0.0530L/s·m，渗透系数 K=0.299m/d，总硬度 25.79，矿化度 1.047g/L，PH=7.1， 水质类型为 S04-～HC03-～Na+～Ca+++型水。含裂隙承压水，富水性弱。

3.石灰岩类岩溶含水岩组

矿区的煤系基底为奥陶系中下统地层，分两个岩段，上部岩段(02)岩性为巨厚层状的黑灰色灰岩，岩溶发育较好；下部的岩段岩性为石灰岩与石英砂岩互层，岩溶发育相对较差。据拉什仲 150 号钻孔资料：单位涌水量 q=0.581L/s·m，渗透系数 K=1.302m/d， 含溶隙承压水，富水性弱一中等。

4.断层对矿床充水的影响

本次矿区南边界发育 F19 号正断层，其它断层均在矿区外，对矿区影响不大。在钻探中所见的断层带漏失量小，而井田中含水带的含水性比较弱。根据简易水文资料：42l 号钻孔于 65m 见到 F10 断层，H=100m，最大漏失量仅是 0.56m3/d。邻区白云乌素区资料， F9 断层，H=85m，q=0.0000935L/s·m，K=0.00376m/d。由上述资料来看，钻孔已见的断层带导水性并不强，其富水性及裂隙发育程度应属较好。矿区南界的 F19 正断层，没有水文资料，开采其附近煤层时，应提前做好预防措施，以防万一，此外，间歇性沟谷在洪水期间对断层的补给量较大，补给时间又很集中，煤矿在断层附近开采时，在洪水期应提高警惕，预防断层突然涌水成灾。
5.矿区水文地质复杂类型评价

综上所述，矿区地质构造中等，直接、间接充水含水层的含水空间以裂隙为主，富水性弱一中等；补给源为贫乏的大气降水，据此将矿区水文地质类型划分为第二类第一～第二型，即裂隙充水矿床，水文地质条件简单～中等型。

由于地质报告未提出符合设计要求的涌水量资料，根据矿方实际提供的目前正常涌水量为 8m3/h，最大涌水量 18m3/h。
（四）工程地质

1、岩土体类型

根据矿区地层岩性、岩石物理力学性质、岩土体结构及工程地质特征，将矿区内岩土体类型划分为较软岩-较硬岩和砂土两种类型。

2、较软岩-较硬岩

包括石炭系下统本溪组（C1b）、石炭系上统太原组（C2t）、二叠系下统山西组（P1s）和下石盒子组（P1x）。

3、砂土

由第四系残坡积和风积物组成。

5、 岩土体工程地质特征

1.较软岩-较硬岩

出露于矿区的中部，岩性主要为砂岩、砂质泥岩、泥岩及灰岩。砂岩抗压强度一般在 39.2-70.3MPa 之间，砂质泥岩抗压强度 15.7-64.6MPa，泥岩抗压强度 8.5-45MPa。

矿区表层基岩风化、破碎，稳定性较差，力学性质属不稳定定层，随着埋深的增加， 岩石完整性逐渐变好，岩石轻度逐渐增大，工程地质条件一般。

2.砂土

广泛出露于矿区， 岩性为第四系全新统风积沙、残坡积碎石、砂土。厚度0.20-18.18m，松散-密实，承载力特征值 180-230KPa,其工程地质条件一般。

3、 工程地质条件综合评价

1.乙煤组

据卡布其及白云乌素区情况来看，一般顶板稳定性不好，主要由于小窑和生产井从9-2 煤层底或 10 号煤层底开硐，顶为 9-1 煤层之夹石，此夹石为粘土岩稳定性不好， 且厚度比较小，顶板维护比较困难，冒顶现象出现比较多，但 8#煤层顶板据钻孔资料来看都是砂泥岩及砂岩，厚度比较大，稳定性比较好。本区 10 号煤层和其它区比较远离
9 号煤层，且 10 号煤层顶板为砂泥岩，厚度大于 1m，稳定性也比较好。各煤层底板稳定性相对比较好，没有发现底板突出现象。

2.丙煤组

16-1 煤层顶板稳定性比较好，较少发现冒顶现象，但 16-1、16-2、16-3 煤层之间的夹石多为炭泥岩及粘土岩而厚度不大，稳定性不好，17#煤层顶板为砂泥岩，稳定性也较好。各层煤之底板均未发现突出现象，一般都比较稳定。矿区内可采煤层的顶底板岩性以泥质岩类为主，个别为粉细砂岩，由于泥岩类强度大多较低，且遇水易软化、膨胀，16 号、17 号煤层稳定性不好，顶板维护比较困难，冒顶出现比较多。
3.工程地质类型

矿区的工程地质条件划分为第三类第二型，即层状岩类工程地质条件中等型。总之， 本区各煤层顶底板均为软弱——半坚硬岩类，加之煤层结构也较为复杂，因此工程地质条件较为复杂。
（五）矿体地质特征

1.含煤地层及含煤性

滴沥帮煤矿含煤地层为石炭系太原组及二叠系山西组，平均总厚度 183.91m，煤层平均总厚 11.83m，含煤系数为 6.43%；含可采煤层 8 层，可采煤层平均总厚 10.83m， 可采煤层含煤系数为 5.89%。

2.煤 层

滴沥帮煤矿可采煤层为：8、9-1、9-2、10、16-1、16-2、16-3、17 号煤层共 8 层。现就各煤层赋存情况自上而下分述如下：
1、8 号煤层

位于二叠系下统山西组第一岩段（P1s1）上部，煤层大部发育，结构较复杂，含夹矸 0～3 层。厚度不稳定，变化较大，煤层厚度 0～1.88m，平均 1.28m；利用厚度 0～ 1.72m，平均 1.08m。南部发育较好，为不稳定煤层。顶板岩性为砂泥岩、砂岩。底板为泥岩、砂质泥岩。距下部 9-1 煤层 3.85～6.52m，平均间距 5.18m。

2、9-1 号煤层

位于山西组第一岩段中部，全区发育且基本全井田可采，结构较复杂，夹矸 0～8 层。厚度较稳定，煤层厚度 0.59～2.51m，平均 1.54m。利用厚度 0.59～2.04m，平均1.38m。总体由西向东有增厚之趋势，属较稳定煤层。顶板岩性为灰褐色粘土岩夹薄煤层或炭质泥岩，底板为深灰色泥岩粘土岩，距下部 9-2 号煤层 0.10～2.11m，平均间距1.10m。

3、9-2 号煤层

位于 9-1 号煤层下部，大部可采，煤层结构简单，夹矸 0～3 层。煤层厚度 0.97～ 1.06m，平均 1.26m。利用厚度 0.90～1.47m，平均 1.21m。属较稳定煤层。顶板岩性为泥岩，底板岩性为深砂质泥岩或细、粉砂岩。距下部 10 号煤层 1.11～7.26m，平均间距 4.18m。

4、10 号煤层

位于山西组第一岩段底部，发育情况一般较好，厚度变化不大，煤层结构简单，局部含一层夹矸。煤层厚度 0.32～0.97m，平均 0.76m。利用厚度 0.32～0.76m，平均 0.66m，属较稳定煤层。顶板岩性为泥岩或砂质泥岩，底板为细粉砂岩。距下部 16-1 号煤层43.11～57.12m，平均间距 50.12m。

5、16-1 号煤层

位于石炭系上统太原组第一岩段中上部，全区发育且可采，煤层结构简单～复杂， 含夹矸 0～4 层。煤层厚度大且较稳定，煤层厚度 1.33～4.68m，平均 2.84m。利用厚度1.02～4.68m，平均 2.74m，属较稳定煤层。顶板岩性为深灰色泥岩或砂质泥岩，局部为细粒砂岩，底板多为灰黑色泥岩或炭质泥岩，距下部 16-2 号煤层 0.37～9.74m，平均间距 5.06m。

6、16-2 号煤层

位于 16-1 号煤层下，全区发育情况不甚良好，不可采点较多，层位不太稳定，厚度变化较大。煤层厚度 0～1.03m，平均 0.56m。利用厚度 0～0.88，平均 0.49m，仅井田东北部局部可采，夹矸 0～2 层，煤层结构较简单，属不稳定煤层。顶板岩性为砂质泥岩或细砂岩，底板岩性为灰色细、粉砂岩或砂质泥岩，距下部 16-3 号煤层 0.36～ 11.53m，平均间距 5.94m。

7、16-3 号煤层

位于 16-2 号煤层之下，全区发育情况较好，厚度变化不大，层位稳定。煤层厚度0.72～1.92m，平均 1.36m。利用厚度 0.72～1.92m，平均 1.32m，煤层结构简单～复杂， 部分区段含夹矸 0～3 层，属较稳定煤层。顶板岩性为灰色细、粉砂岩或砂质泥岩，底板岩性为灰色细岩或砂质泥岩，距下部 17 号煤层 1.65～5.43m，平均间距 3.54m。

8、17 号煤层

位于太原组底部，层位稳定，厚度变化不大，煤层结构较简单，一般由两个分煤层组成，上分层厚度大且稳定，一般均可采，下分层一般不可采，有夹矸 1～3 层，属较稳定煤层。煤层厚度 0～2.11m，平均 1.52m。利用厚度 0～1.97m，平均 1.43m。顶板多为深灰色泥岩及砂质泥岩，底板为灰色细粉岩或粘土岩。

各煤层特征见表 2-3。

表 1-3
可采煤层特征表

	煤层编号
	见煤厚度
	自然厚度

（m）
	可采厚度

（m）
	夹 矸 厚度（m）

层数
	煤层间距

（m）
	顶板间距底板岩性
	可采程度
	对比可靠程度
	稳定程度

	
	
	最小～最大平均

（点数）
	最小～最大平均

（点数）
	
	最小～ 最大

平均
	
	
	
	

	8
	16
	0～1.88
	0～1.72
	0.01～

0.33
	3.85～

6.52
	砂泥岩、

砂岩
	大部可采
	可靠
	不稳定

	
	
	1.28（14）
	1.08（14）
	0～3
	
	泥岩、

砂质泥岩
	
	
	

	9-1
	18
	0.59～

2.51
	0.59～

2.04
	0.03～

0.20
	5.18
	粘土岩、

泥岩
	全井田可采
	可靠
	较稳定

	
	
	1.54（11）
	1.38（11）
	0～8
	0.10～

2.11
	泥岩、
粘土岩
	
	
	

	9-2
	16
	097～

1.60
	0.90～

1.47
	0.02～

0.16
	1.10
	泥岩
	全井田可采
	可靠
	较稳定

	
	
	1.26（11）
	1.21（11）
	0～3
	1.11～

7.26
	泥岩、

细粉砂岩
	
	
	

	10
	17
	0.32～

0.97
	0.32～

0.76
	0.03～

0.21
	4.18
	泥岩
	全井田可采
	可靠
	较稳定

	
	
	0.76（13）
	0.66（13）
	0～1
	43.11～

57.12
	细粉泥岩
	
	
	

	16-1
	22
	1.33～

4.68
	1.02～

4.68
	0.03～

0.25
	50.12
	泥岩
	全井田可采
	可靠
	较稳定

	
	
	2.84（13）
	2.74（13）
	0～4
	0.37～

9.74
	泥岩
	
	
	

	16-2
	17
	0～1.03
	0～0.88
	0～0.08
	5.06
	泥岩、
细砂岩
	局部可采
	可靠
	不稳定

	
	
	0.56（12）
	0.49（12）
	0～2
	0.36～

11.53
	细粉砂岩、

泥岩
	
	
	

	16-3
	20
	0.72～

1.92
	0.72～

1.92
	0～0.08
	5.94
	细粉砂岩、

泥岩
	全井田可采
	可靠
	较稳定

	
	
	1.36（14）
	1.32（14）
	0～3
	1.65～

5.43
	细砂岩、

泥岩
	
	
	

	17
	22
	0～2.11
	0～1.97
	0.02～

0.45
	3.54
	泥岩、

砂质泥岩
	全井田可采
	可靠
	不稳定

	
	
	1.52（14）
	1.43（14）
	0～4
	
	细砂岩、

粘土岩
	
	
	


三、矿区社会经济情况

滴沥帮煤矿位于乌海市海南区，海南区位于乌海市区南部。东、南两边与内蒙古自治区鄂尔多斯市的鄂托克旗毗邻；西南与宁夏回族自治区陶乐县接壤；西依黄河与宁夏回族自治区石嘴山市、内蒙古自治区乌海市乌达区、阿拉善盟阿拉善左旗隔河相望；北与乌海市海勃湾区相连。南北长约 50km，东西宽约 20km，总面积约 1005km2，占乌海市总面积的 57.29%。

海南区始建于 1976 年，是乌海市三个市辖区之一，总人口 10.65 万人，由汉、蒙、

回、满等 25 个民族构成。全区下辖三镇、两个街道办事处（巴音陶亥镇、拉僧庙镇、公乌素镇、拉僧仲街道办事处、西卓子山街道办事处）。境内已探明储量的矿产资源有30 多种，其中煤 8.3 亿吨，石灰石 23.6 亿吨，这些资源品位好、易开采、相对集中配
套、工业利用价值高。黄河流经境内 73 公里，年平均流量 320 亿立方米，能较好的满足工农业发展需要。

近年来，在乌海市委、市政府的正确领导下，海南区围绕打造全国重要的煤化工、氯碱化工基地，坚持以富民强区为目标，立足新型工业化的发展方向，加快产业转型升级步伐，同步带动农业和第三产业提质增效，以经济转型带动城市转型发展，保持了经济社会稳步发展的良好势头。
2018 上半年，地区生产总值同比增长 12%，城镇以上固定资产投资完成 14.2 亿元， 同比下降 19.3%；一般公共预算收入完成 6.57 亿元，同比增长 20.2%。

四、矿区土地利用现状
（一）土地利用现状

根据矿区土地利用现状图，矿区总面积 1.4470km2，共涉及林地、草地、水域及水利设施用地、城镇村及工矿用地共 4 个一级地类 5 个二级地类。

矿区内土地利用类型以其他草地为主，占矿区总面积的比例为 86.97%。矿区土地

利用现状统计结果见表 1-4，复垦区土地利用现状见表 1-5，矿区土地利用现状图见图1-7。

表 1-4
矿区土地利用现状统计表
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）
	比例（%）

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	

	03
	林地
	031
	有林地
	1.92
	1.92
	1.33
	1.33

	04
	草地
	043
	其他草地
	125.84
	125.84
	86.97
	86.97

	11
	水域及水利

设施用地
	116
	内陆滩涂
	10.60
	10.60
	7.33
	7.33

	20
	城镇村及工矿用地
	202
	建制镇
	1.61
	6.34
	1.11
	4.38

	
	
	204
	采矿用地
	4.73
	
	3.27
	

	合计
	144.70
	144.70
	100
	100


表1-5
复垦区内土地利用统计表

	复垦区
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	工业场地
	04
	草地
	043
	其他草地
	1.55

	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	3.18

	
	小计
	4.73

	矿区道路
	04
	草地
	043
	其他草地
	1.10

	地面沉陷区
	03
	林地
	031
	有林地
	1.62

	
	04
	草地
	043
	其他草地
	117.69

	
	11
	水域及水利

设施用地
	116
	内陆滩涂
	10.52

	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	0.17

	
	小计
	130

	
	合计
	135.83


（二）土地权属调查

滴沥帮煤矿全部位于乌海市海南区境内，涉及东风乡仲庙村，矿区范围内无基本农田分布。矿区土地权属统计结果详见表1-6。

表 1-6
滴沥帮煤矿土地权属表

	权属
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	内蒙古

自治区乌海市海南区东风乡

仲庙村
	编码
	名称
	编码
	名称
	

	
	03
	林地
	031
	有林地
	1.92

	
	04
	草地
	043
	其他草地
	125.84

	
	11
	水域及水利

设施用地
	116
	内陆滩涂
	10.60

	
	20
	城镇村及工矿用地
	202
	建制镇
	1.61

	
	
	
	204
	采矿用地
	4.73

	合计
	144.70
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图 1-7
矿区土地利用现状图

五、矿山及周边其他人类重大工程活动

（一）工业场地

滴沥帮煤矿工业场地由主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公及生活区组成， 总占地面积 4.73hm2。

主井场地区位于井田中部位置，占地面积为 2.37hm2，主要布置有主斜井、绞车房、配电室、储煤场、皮带栈桥、材料棚等。

副井场地区位于井田西侧位置，距离主井场地区西约 120m 布置，占地面积为0.68hm2，主要布置有副立井、绞车房、设备库、消防材料库、变电所等。

风井场地区位于井田东部位置，距离主井场地区东约 370m 布置，占地面积为0.87hm2，主要布置有回风立井、风机、风机房等。

办公及生活区位于风井场地区西侧，占地面积 0.81hm2，主要布置有办公室、食堂、餐厅、三座单身宿舍等。办公及生活区内地面进行了硬化。

（二）矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，长度 1226m，路面宽度为 9m。

（三）矸石周转场地

煤矿建井过程产生的矸石用于储煤场、工业场地的平整，根据滴沥帮煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书，现场未见矸石堆置；煤矿生产期间井下矸石量较少，矸石产生量为 8000m3/a，生产过程中产生的矸石运往矸石发电厂进行综合利用, 在主井场地区储煤棚场内设矸石周转场地，存储 1-3 天矸石量。
（四）交通运输

矿区及周边交通条件良好，区内有乌海市至鄂托克旗棋盘井镇的三级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海
—公乌素运煤专用线上的拉僧仲站约 8km，沿该铁路线往北约 27km 到乌海可与包（头）

—兰（州）铁路相接。（五）矿区村镇分布

滴沥帮煤矿井田涉及海南区东风乡仲庙村 1 个村庄，该村有 23 户，67 人，全部位于井田外，不受开采影响。

（六）周边矿山分布

1、内蒙古广纳煤业集团利达矿业有限公司煤矿

内蒙古广纳煤业集团利达矿业有限公司煤矿位于鄂托克旗棋盘井镇 310°方向约8km 处，桌子山煤田滴沥邦乌素矿区东井田第 10～12 勘探线之间的东段，行政区划隶属于鄂托克旗棋盘井镇管辖。开采方式为露天开采，生产规模为 60 万吨/年，矿区面积1.6121km²，开采标高为 1263〜753m，采矿许可证号为 C1500002010071120071184。

2、乌海市巴音陶亥滴沥帮乌素隆昌煤矿有限责任公司一矿

乌海市巴音陶亥滴沥帮乌素隆昌煤矿有限责任公司一矿位于乌海市海南区东北方向，距海南区大约 6 公里，北距乌海市政府 23km，行政区划隶属乌海市海南区管辖。隆昌煤矿采矿许可证证号：C1500002010121120120850，矿区范围由 8 个拐点圈定，矿区面积 0.8878km2，开采方式为露天开采，生产规模 30 万吨/年，开采深度由 1270m～ 1062m 标高。
3、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿位于乌海市海南区，隶属乌海市海南区管辖，采矿许可证证号：C1500002010021120056462，开采方式：地下开采，生产规模：45 万吨/年，矿区面积：1.7772 平方公里，开采深度由 1120 米至 920 米标高， 矿区范围由 9 个拐点圈定。矿井采用斜、立井混合开拓，分煤组布置水平的开拓方式，
采用综合机械化采煤方法，全部垮落法管理顶板。自 2012 年资源整合开始，至今一直处于停产状态。

4、内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿

内蒙古乌海市万晨能源煤炭有限责任公司龙贵煤矿三矿位于乌海市海南区，隶属乌海市海南区管辖，采矿许可证证号：C1500002010071120071580，开采方式：地下开采， 生产规模：30 万吨/年，矿区面积：0.6316 平方公里，开采深度由 1042 米至 873 米标高，矿区范围由 4 个拐点圈定。设计采用立井多水平开拓方式，钻爆法采煤，全部垮落
法管理顶板。自 2011 年资源整合开始，至今一直处于停产状态。

根据现场调查、走访和收集资料，滴沥帮煤矿与上述矿山矿权划分清楚，各煤矿间无超层、越界等违规开采现象，周边煤矿的采空区对本矿井开采基本没有影响。为落实煤炭安全生产责任，杜绝相邻矿山之间的越界开采，本井田与周边相邻矿山协商承诺： 必须在国家批准的采矿许可证范围内从事活动，对煤层开采沉陷影响范围，本着“谁破坏、谁治理、谁赔偿”的原则，对各自开采范围内出现的地表塌陷、地裂缝、房屋破坏以及其他方面的破坏进行相应处理解决。
第二节 矿山基本情况概述

一、矿山简介

矿山名称：内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿地理位置：乌海市海南区东风乡

隶属关系：内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司企业性质：有限责任公司

开采矿种及开采层位：煤炭，开采 8、9-1、9-2、10、16-1、16-2、16-3、17 煤层开拓方式：矿井设计采用斜～立井多水平式开拓，矿井通风系统采用中央并列抽出
式，工作面设计采用后退式开采，全部垮落法管理顶板。

水平划分：设计划分为两个水平，一水平标高为+1135m，二水平标高+1095m。井下运输：井下主运输及辅动运输设计采用轨道运输。

生产规模：30 万吨/年

资源剩余服务年限：矿井资源剩余服务年限为 22.1a 井田范围：1.4470km2
开采深度：1203m～942m 标高

二、矿区范围及拐点坐标

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿位于滴沥帮乌素详查区 11-14 的中段，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。其地理坐标：

东
经：106°55′42″～106°56′29″ 北
纬：39°27′14″～39°27′56″
矿区位于乌海市海南区以东，距海南区约 6km，距乌海市约 42km。区内有乌海市至鄂托克旗棋盘井镇的三级公路通过，沿此路向乌海方向、棋盘井方向，可分别与 110、109 国道相接。铁路方面，本区距乌海—公乌素运煤专用线上的拉僧仲站约 8km，沿该铁路线往北约 27km 到乌海可与包（头）—兰（州）铁路相接。见交通位置图 1-1。

2020 年 11 月, 乌海市自然资源局为滴沥帮煤矿延续了采矿许可证（ 证号C1500002010041120061599），开采方式为地下开采，生产规模 30 万吨/年，矿区面积 1.4470km2，矿区范围由 5 个拐点圈定，见表 1-7，开采深度为 1203m～942m。

表 1-7  矿区范围拐点坐标一览表

	2000 国家大地坐标系 三度分带

	拐点
编号
	X
	Y
	拐点
编号
	X
	Y

	1
	4370634.8252
	36409034.8056
	4
	4369479.7912
	36407779.8006

	2
	4369499.8099
	36409034.8160
	5
	4370589.8062
	36407899.7903

	3
	4369399.8000
	36408334.8130
	
	
	

	井巷工程标高至地表 开采深度从 1203 米至 942 米


三、矿山开发利用方案概述

（一）煤层赋存情况

1、煤层

滴沥帮煤矿可采煤层为：8、9-1、9-2、10、16-1、16-2、16-3、17 号煤层共 8 层。

2、资源/储量

本方案矿产资源储量估算依据 2017 年 12 月编制的《内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤

炭有限公司煤矿矿产资源储量 2017 年度检测报告》，该报告于 2018 年 3 月取得乌海市国土资源局出具的评审意见书。

1.累计查明资源储量

2017 年，对矿权范围内 8、9-1、9-2、10、16-1、16-2、16-3、17 号煤层共 8 层
可采煤层及新增采空区进行了估算。获得累计查明实煤炭资源储量 18528 千吨；其中
（122b）控制的经济基础储量 1828 千吨，（333）推断的内蕴经济资源量 16700 千吨。
累计动用资源储量 1690 千吨，保有资源总量 16839 千吨。

截至 2017 年 12 月 31 日，内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿在 2009

年储量核查报告及 2014 年矿山储量年报基础上，通过实地勘测，以及向相关技术人员询问，对煤矿开拓、采准后，矿体形态、空间位置、矿体厚度、矿石品质以及水文地质、工程地质和其它开采技术条件等情况变化进行了解。对各可采煤层进行了储量估算，其中共取得资源储量 18528 千吨，2017 年末保有资源量 16839 千吨，2017 年动用资源储量 0 千吨。

2.动用及保有资源储量

滴沥帮煤矿自 2009 至现在一直停产整合中，2017 年动用资源量为 0，现保有资源量为 16839 千吨，其中（122b）控制的经济基础储量 1309 千吨，（333）推断的内蕴经济资源量 15530 千吨，见表1-8。

表1-8  截止 2017 年 12 月 31 日煤矿资源储量结果平衡表

	矿种
	2013 年资源储量重新统计

（千吨）
	2013 年 12 月～2017 年 12 月资
源储量变化（千吨）
	2017 年资源储量动态

检测（千吨）

	
	类别
	保有
	累计动用
	累计查明
	开采量
	损失量
	采勘对比增减
（±）
	重算增减（±）
	保有
	累计动用
	累计查明

	原
煤
	122b
	1309
	519
	1828
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1309
	519
	1828

	原
煤
	333
	15530
	1170
	16700
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	15530
	1170
	16700

	总
计
	
	16839
	1689
	18528
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	16839
	1689
	18528


3.矿井设计可采储量

根据“矿产资源储量 2017 年度检测报告”，矿井保有资源储量为 16839 千吨，其中122b 级储量 1309 千吨，333 级储量 15530 千吨。
滴沥帮煤矿设计需要留设的保护煤柱：井田境界煤柱留设 20m 保护煤柱；井筒及工业广场第四系表土按 45°移动角，煤岩层按 70°移动角，外围带宽度留 20m 煤柱； 主要巷道两侧各留 30m 保护煤柱；断层煤柱按 30m 留设。

可采资源储量计算过程中，对于控制的经济基础储量(122b)按 100%计入采用资源
储量，推断的内蕴经济资源量(333)按 80%计入采用资源储量，经计算矿井设计可采储量为 9278.8 千吨。

4、 矿山剩余服务年限

1.工作制度

矿井设计年工作日为 330d，每天三班作业，每班工作 8h，矿井每天净提升时间为16h。

2.设计生产能力

矿井设计生产能力与井田地质构造、水文地质条件、煤炭储量、煤层赋存条件、采煤机械化装备水平等诸多因素有关，经综合分析比较后设计确定为 30 万吨/年。

3.矿井服务年限

按照 30 万吨/年设计生产能力，储量备用系数 1.4，经计算矿井剩余服务年限为22.1a。

（二）矿井地面总布置

1、位置

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿位于滴沥帮乌素详查区 11-14 的中段，行政区划隶属于乌海市海南区东风乡。

2、总平面布置

煤矿设三条井筒，主斜井、副立井和回风立井，总平面分四个场地布置，即：主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公及生活区。
1.主井场地区

主井场地区位于井田中部位置，占地面积为 2.37hm2，主要布置有主斜井、绞车房、配电室、储煤场、皮带栈桥、材料棚等。储煤场四周设置防风抑尘网，皮带栈桥为钢结构。见图1-8、1-9。
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图 1-8
滴沥帮煤矿工业场地

图 1-9
滴沥帮煤矿竖井

2.副井场地区

副井场地区位于井田西侧位置，距离主井场地区西约 120m 布置，占地面积为0.68hm2，主要布置有副立井、绞车房、设备库、消防材料库、变电所等。设备库、消防材料库、变电所均为单层砖混结构建筑。

3.风井场地区

风井场地区位于井田东部位置，距离主井场地区东约 370m 布置，占地面积为0.87hm2，主要布置有回风立井、风机、风机房等。风机房为单层砖混结构建筑。

4、办公及生活区

办公及生活区位于风井场地区西侧，占地面积 0.81hm2，主要布置有办公室、食堂、餐厅、三座单身宿舍等。办公室为一座单层砖混结构建筑，内设办公、会议、卫生间等。餐厅和单身宿舍均为单层砖混结构建筑。办公及生活区内地面进行了硬化。

5、矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，长度 1226m，路面宽度为 9m。

三、井田开拓方案

（一）开拓方式

井田开拓采用斜～立井多水平式开拓，主斜井位于井田中部，副立井位于井田的西部，回风立井位于井田的东部。

（二）水平划分及标高

矿井共赋存 8 层可采煤层，根据煤层赋存条件，设计两个开采水平，一水平开采 8、9-1、9-2 和 10 号煤层，水平标高+1135m；二水平开采 16-1、16-2、16-3 和 17 号煤层，水平标高+1095m。
（三）大巷布置形式

设计一水平大巷沿 9-2 煤层底板布置，主、副井及风井落底后，沿东西方向布置水平大巷，即运输上山和回风上山，在运输上山上部设绞车房。

设计二水平大巷沿 16-3 煤层底板布置，主、副井及风井落底后，沿东西方向布置水平大巷，与一水平大巷重叠布置，即运输上山和回风上山，在运输上山上部设绞车房。
（四）盘区的划分

根据开拓布置，各煤层设计划分为一个盘区，南北两翼回采。
（五）井筒1、主斜井

倾角 23°，砌碹支护，净宽 3200mm，净断面积 8.79m2，主要担负矿井的煤炭运输， 同时兼做矿井的安全出口和入风井，井筒中设台阶和扶手。

2、副立井

倾角 90°，井筒为砼浇注，净直径 4500mm，净断面积 15.9m2，主要担负矿井的下料、下设备、出矸、上下人员等，并作为矿井的主要进风井和安全出口。

3、回风立井

倾角 90°，采用砼浇注，净直径 3000mm，净断面积 7.06m2，主要担负矿井总回风任务，井筒内设梯子间。

四、采煤方法

采煤方法根据煤层埋深、煤层赋存状况、煤层厚度及硬度、煤层结构、顶底板条件、煤质条件及井田生产能力等综合确定。

根据本矿煤层厚度及矿井设计生产能力要求，设计采用钻爆法采煤。工作面采用煤电钻打眼，人工装煤，矿车运煤。工作面顶板管理方式为全部垮落法。

滴沥帮煤矿采掘工程平面图见图 1-5，井上下对照图见图 1-6。

五、矿井运输及通风系统

1、煤炭运输系统

工作面煤炭装矿车后——工作面运输顺槽——运输上山一一井底车场——煤仓—

—主斜井单钩串车直接提升至地面。

2、辅助运输系统

矿井的辅助运输采用矿车，材料及设备经副立井由运输上山轨道至井下各使用地点。

3、矿井通风系统

矿井的通风方式为中央并列式：新风由主斜井、副立井进入——运输上山——运输顺槽——采煤工作面——回风顺槽——回风上山——回风立井排出地面。

六、矿山固体废弃物及废水的处置情况

（一）固体废弃物处置 

1、矸石处置及综合利用
滴沥帮煤矿始建于 2002 年，2005 年煤矿进行技术改造，主要开采 9-1 煤层，2009

年 7 月停产进行资源整合，至今一直处于停产整合中。根据乌海市国土资源局 2016 年出具的滴沥帮煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书，煤矿建井过程产生的矸石用于储煤场、工业场地的平整，现场未见矸石堆置；煤矿生产期间井下矸石量较少，按照年产量的 6%估算，矸石产生量为 8000m3/a，生产过程中产生的矸石运往矸石发电厂进行综合利用, 在主井场地区储煤棚场内设矸石周转场地，存储 1-3 天矸石量。
2、生活垃圾的处置

煤矿工业场地设有垃圾箱，煤矿生产期间产生的生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理。

（2） 废污水处理

1、矿井涌水

根据本区水文地质资料，矿井正常涌水量 12m3/h，最大涌水量 20m3/h，煤矿井下开采产生的矿井涌水集中到井底水仓，通过主排水泵房、排水管路将矿井涌水排到地面矿井水处理站，经处理后用于矿井生产用水。

2、生活污水

工业场地所排生产生活污水量约为 185m3/d，生活污水经排水管道集中收集到污水收集池内，定期由污水车进行清运。

四、矿山开采历史及现状

（一）矿山开采历史

（1）矿业权设置情况

2006 年 7 月，原内蒙古自治区国土资源厅以“内国土资储备字[2006]0244 号”批复滴沥帮煤矿划定矿区范围，矿区范围由 5 个拐点坐标圈定，矿区面积 1.4470km2。

2007 年 3 月，原内蒙古自治区国土资源厅颁发滴沥帮煤矿采矿许可证，证号：

1500000710147，采矿证范围由 5 个拐点坐标圈定，开采深度由 1203m〜942m 标高，矿区面积 1.4470km2。2017 年 1 月，原内蒙古自治区国土资源厅为滴沥帮煤矿延续了采矿许可证，证号：C1500002010041120061599。采矿许可证到期后，乌海市自然资源局于2020 年 11 月为滴沥帮煤矿延续了新的采矿许可证。
（2）矿山开采情况

滴沥帮煤矿始建于 2002 年，2005 年煤矿进行技术改造，改造后的矿井生产规模为30 万吨/年，开采 9-1 煤层。2009 年 7 月停产进行资源整合，至今一直处于停产整合中。矿井井下形成采空区面积 6.62hm2。

（二）矿山现状

（1）地表建设工程1、工业场地

滴沥帮煤矿工业场地由主井场地区、副井场地区、风井场地区、办公及生活区组成， 总占地面积 4.73hm2。

主井场地区位于井田中部位置，占地面积为 2.37hm2，主要布置有主斜井、绞车房、配电室、储煤场、皮带栈桥、材料棚等。

副井场地区位于井田西侧位置，距离主井场地区西约 120m 布置，占地面积为0.68hm2，主要布置有副立井、绞车房、设备库、消防材料库、变电所等。

风井场地区位于井田东部位置，距离主井场地区东约 370m 布置，占地面积为0.87hm2，主要布置有回风立井、风机、风机房等。

办公及生活区位于风井场地区西侧，占地面积 0.81hm2，主要布置有办公室、食堂、餐厅、三座单身宿舍等。办公及生活区内地面进行了硬化。

2、矿区道路

矿区连接道路为水泥路面，长度 1226m，路面宽度为 9m。3、矸石周转场地

煤矿建井过程产生的矸石用于储煤场、工业场地的平整，根据滴沥帮煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书，现场未见矸石堆置；煤矿生产期间井下矸石量较少，矸石产生量为 8000m3/a，生产过程中产生的矸石运往矸石发电厂进行综合利用, 在主井场
地区储煤棚场内设矸石周转场地，存储 1-3 天矸石量。

（2）矿山采矿工程

滴沥帮煤矿始建于 2002 年，2005 年煤矿进行技术改造，改造后的矿井生产规模为30 万吨/年，开采 9-1 煤层。2009 年 7 月停产进行资源整合，至今一直处于停产整合中。矿井井下形成采空区面积 6.62hm2。根据滴沥帮煤矿矿山地质环境分期治理工程验收意见书及现场调查，矿区地表未见地表沉陷裂缝。

第二章 《矿山地质环境保护与土地复垦方案》主要治理内
容及部署
第一节 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积

一、矿山地质环境保护与恢复治理分区

（一）分区原则

1、矿山地质环境具有“自然、社会、经济”三重属性。因此，坚持“以人为本， 以工程建设为中心，以可持续发展为目标”的原则。根据矿产资源开发利用方案确定的煤层开采顺序，开采方法，采区的划分，工作面的推进速度以及本方案的服务年限等， 同时考虑井工开采引发或加剧矿山地质环境恶化的危害，做到尽可能减小工程建设和矿山开采等人类工程活动对地质环境造成的破坏，以及尽可能对已破坏的地质环境进行恢复治理的原则。

2、根据矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，依据《规范》附录 F，采用“区内相似，区际相异”进行矿山地质环境恢复治理分区。
3、矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果不一致时，采取就重不就轻的原则。

4、依据滴沥帮煤矿矿山地质环境影响现状评估和预测评估结果，矿山地质环境保护与恢复治理区域均划分为重点防治区、次重点防治区及一般防治区。

5、根据区内矿山地质环境问题类型的差异，采取防治工程相对集中的原则，进一步划分到防治亚区。
（二）分区方法

根据矿产资源开发计划，本方案的服务年限，现状环境地质问题的类型、分布特征及其危害性，以及地质环境影响评价，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区。
影响矿山地质环境的因素具有多样性、复杂性、相似性及差异性。因而必须全面考虑地质环境现状本身及影响地质环境的未来矿山开发建设等人为工程活动因素，造成的直接经济损失和间接经济损失。即结合地质环境现状评估和预测评估，经综合分析，确定影响矿地质环境保护与恢复治理分区的主要因素如下：
1、地质环境现状

（1） 现状地质灾害的发育程度；
（2） 现有承灾对象，如村庄、道路、输电线路等危害对象等；
（3） 地形地貌；
（4） 土地资源的分布。
2、采矿工程等人为工程活动的影响

（1） 对建设工程等建(构)筑物的影响；
（2） 对土地资源的影响；
（3） 对地下含水层的影响；
（4） 对地表水流和地表水体的影响；
（5） 对地形地貌的影响。
综合上述因素，采用定性与定量相结合的方法，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录F 表F.1(表 2-1)进行分区。

表2-1
矿山地质环境保护与恢复治理分区一览表

	现状评估
	预测评估

	
	严重
	较严重
	较轻

	严重
	重点区
	重点区
	重点区

	较严重
	重点区
	次重点区
	次重点区

	较轻
	重点区
	次重点区
	一般区


（三）分区评述

依据上述分区原则与方法，将龙贵煤矿的地质环境保护与恢复治理划分为重点防治区（Ⅰ）、次重点防治区（Ⅱ）和一般防治区（Ⅲ），再按照威胁对象及矿山地质环境问题的差异，各防治区又划分为若干个防治亚区，具体分述如下：

1、重点防治区（Ⅰ）

（1）地面沉陷重点防治亚区（Ⅰ1）

主要为煤层开采造成的地面沉陷范围，共计面积 130hm2，主要是方案服务期内预测开采活动引发的地面沉陷区。

该区主要的矿山地质环境问题为：煤层开采导致的地面沉陷和伴生地裂缝等地质灾害危险性大，影响程度严重；破坏煤层上覆含水层结构，使得地下水出现疏干或半疏干状态；对地形地貌景观影响破坏严重，危害对象主要为草地等；矿井水和生活污水进行综合利用，生活垃圾则进行统一处理，对水土环境污染影响较轻；对土地损毁程度为重度损毁。

拟布设的防治措施有：在开采沉陷区周围设置警示牌，警告过往行人和车辆注意安全；设置永久性界桩；对采煤引发的地面沉陷、地裂缝进行充填、夯实、平整，并补撒播草籽，恢复地表植被，改善地形地貌景观；加强对地面变形、地下水水位水质、土壤污染的监测。

2、次重点防治区（Ⅱ）

（1） 工业场地防治亚区（Ⅱ1）

主要为工业场地对地面的压占影响范围，共计面积 4.73hm2。

该区主要的矿山地质环境问题为：工业场地周边遭受崩塌、滑坡等地质灾害危险性小，影响程度较轻；该区内的煤层不进行开采，对含水层的破坏影响程度较轻；地面建（构）筑物的建设对地形地貌景观格局造成分割破坏，改变原有地表形态和生态系统， 对地形地貌景观影响程度较轻；对水土环境的污染影响程度较轻；对土地损毁程度为中度损毁。

拟布设的防治措施有：对工业场地严格按照相关规范要求留设保护煤柱，发现破坏要及时修缮；加强对工业场地内固废管理，避免对周围环境造成影响；封闭井口，拆除、清理建筑物，土地翻耕和人工恢复植被。

（2） 矿区道路（Ⅱ2）

矿区道路占地面积为 1.10hm2。该区地质灾害不发育；对含水层影响程度较轻；对地形地貌景观和水土环境影响程度较轻；对土地损毁程度为重度损毁。拟布设的防治措施有：矿山开采结束后，对硬化道路进行拆除、清运回填至废弃井筒内，然后进行覆土、撒播草籽，恢复植被。

3、一般防治区（Ⅲ）

（1）其余地段（Ⅲ1）

其余地段，面积 8.87hm2，不随意破坏该地段土地植被，尽可能保持该区原始地形地貌景观。

分区评述详见表2-2 矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表。

表2--2
矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表

	治理分区
	分布范围
	面积（hm2）
	主要地质环境问题特征及危害
	防治措施

	
	
	
	
	煤层开采导致的地面沉陷和伴
	设置警示牌以警告过往行

	
	
	
	
	生地裂缝等地质灾害危险性
	人和车辆注意安全，设置

	重点防治区

（Ⅰ）
	Ⅰ1
	地面沉陷影响范围
	130
	大，影响程度严重；破坏煤层上覆含水层结构，使得地下水出现疏干或半疏干状态；对地
形地貌景观影响破坏严重；对
	永久性界桩。对地裂缝进行充填、平整，并进行植被复绿，改善地形地貌景
观；加强对地面变形、地

	
	
	
	
	水土环境污染影响较轻；对土
	下水水位水质、土壤污染

	
	
	
	
	地损毁程度为重度损毁。
	的监测。

	
	
	
	
	区内煤层不进行开采，对含水
	

	
	
	
	
	层的破坏影响程度较轻；地面
	对工业场地留设保护煤

	次重点防治区
（Ⅱ）
	Ⅱ1
	工业场地影响范围
	4.73
	建（构）筑物的建设对地形地貌景观格局造成破坏，影响程度轻；对水土环境的污染影响程度较轻；对土地损毁程度为

中度损毁。
	柱；加强对工业场地内固废管理；封闭井口，拆除、清理建筑物，土地翻耕和人工恢复植被。

	
	
	
	
	该区地质灾害不发育；对含水
	

	
	Ⅱ2
	矿区道路影响范围
	1.10
	层影响程度较轻；对地形地貌
景观和水土环境影响程度较 轻；对土地损毁程度为重度损
	硬化道路进行拆除、清运回填、覆土、撒播草籽，

恢复植被。

	
	
	
	
	毁。
	

	一般防治区

（Ⅲ）
	Ⅲ1
	其他不受矿山开采活动影响区域
	8.87
	无
	不需要进行工程治理

	合计
	144.70
	
	


二、土地复垦区与复垦责任范围1、复垦区的确定

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦区指项目区内生产建设损毁土地和永久性建设用地构成的区域，永久性建设用地指依法征收并用于建设工业场地、公路和铁路等永久性建筑物、构筑物及相关用途的土地。

根据实地调查及土地拟损毁预测分析，煤矿现状采空区均已恢复至原始状态，与周边的植被景观接近一致。滴沥帮煤矿项目复垦单元包括预测地面沉陷区、工业场地、矿区道路，总面积共 135.83hm2，详见表2-3。

表 2-3 复垦区面积组成表

	项目组成
	占地面积（hm2）
	治理情况

	预测地面沉陷区
	130
	未治理

	工业场地
	4.73
	未治理

	矿区道路
	1.10
	未治理

	合计
	135.83
	


2、复垦责任范围

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本方案将未治理区纳入复垦责任范围。滴沥帮煤矿土地复垦责任范围面积为 135.83hm2。详见表 2-4。

表 2-4 复垦责任范围面积组成表

	项目组成
	占地面积（hm2）
	治理情况
	备注

	预测地面沉陷区
	130
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	工业场地
	4.73
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	矿区道路
	1.10
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	合计
	135.83
	
	土地复垦率 100%


本方案近 5 年内（2021 年 5 月～2026 年 5 月））土地复垦责任范围面积为预测地面沉陷区,面积为 103hm2。详见表2-5。

表 2-5
近 5 年内复垦责任范围面积组成表

	时间
	项目组成
	占地面积

（hm2）
	治理情况
	备注

	2021 年 5 月-2022 年 5 月
	预测地面沉陷区
	20.6
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	2022 年 6 月-2023 年 5 月
	预测地面沉陷区
	20.6
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	2023 年 6 月-2024 年 5 月
	预测地面沉陷区
	20.6
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	2024 年 6 月-2025 年 5 月
	预测地面沉陷区
	20.6
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	2025 年 6 月-2026 年 5 月
	预测地面沉陷区
	20.6
	未治理
	纳入本方案复垦责任范围

	合计
	
	103
	
	


三、土地类型与权属

1、复垦区土地利用类型

①土地利用类型

根据乌海市自然资源局提供的土地利用现状图（采用《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)），根据土地利用现状图，与复垦责任范围进行叠合，滴沥帮煤矿复垦区及复垦责任范围土地利用类型见表2-6。

表2-6复垦责任范围内土地利用统计表

	复垦区
	一级地类
	二级地类
	面积（hm2）

	工业场地
	04
	草地
	043
	其他草地
	1.55

	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	3.18

	
	小计
	4.73

	矿区道路
	04
	草地
	043
	其他草地
	1.10

	地面沉陷区
	03
	林地
	031
	有林地
	1.62

	
	04
	草地
	043
	其他草地
	117.69

	
	11
	水域及水利

设施用地
	116
	内陆滩涂
	10.52

	
	20
	城镇村及工矿用地
	204
	采矿用地
	0.17

	
	小计
	130

	
	合计
	135.83


②基本农田

根据乌海市自然资源局提供的土地利用现状，滴沥帮煤矿复垦区范围内无基本农田，主要为其他草地和内陆滩涂。2、复垦区土地类型与权属复垦责任范围内土地所有权属于乌海市海南区东风乡仲庙村所有。复垦区土地权属明确，界线清楚，不存在权属争议。

第2节 矿山地质环境治理与土地复垦工程量

一、总工程量

通过矿山服务期内需要实施的治理工程量进行初步估算。设计的矿山地质环境监测工程与治理工程量汇总结果见表 2-7 和表 2-8。

表2-7
方案服务期矿山地质环境治理工程量汇总表

	防治工程
	分项工程
	单位
	工作量

	地质环境治理工程
	警示牌
	块
	34

	
	网围栏
	m
	6743

	
	界桩
	个
	337

	
	表土剥离
	m3
	5850

	
	裂缝充填（土方量）
	m3
	5850

	
	表土回覆
	m3
	5850


表2-8
矿山地质环境监测总工程量汇总表

	监测内容
	工程名称
	监测频率

（次/年）
	方案服务期

	
	
	
	监测点数

（点）
	工程量

（点次）

	地质灾害监测
	地表变形监测
	12
	72
	19872

	
	开采影响对象监测
	12
	4
	1104

	含水层破坏监测
	地下水水位监测
	12
	6
	1656

	
	地下水水质监测
	3
	6
	414

	水土环境污染监测
	地表水污染监测
	3
	1
	69

	
	土壤污染监测
	1
	18
	414


二、土地复垦总工程量

本方案服务期内土地复垦工程量汇总见表2-9、表 2-10。

表2--9矿区土地复垦工程量汇总表

	复垦位置
	复垦面积

（hm2）
	主要工程措施
	单位
	工程量

	沉陷区
	130
	播撒草籽
	hm2
	130

	主井场地区
	2.37
	砖混结构建筑拆除
	m3
	1314

	
	
	彩钢结构建筑拆除
	m3
	1698

	
	
	清运
	m3
	3012

	
	
	覆土
	m3
	7110

	
	
	主斜井封堵
	m3
	35.16

	
	
	回填土夯实
	m3
	43.95

	
	
	播撒草籽
	hm2
	2.37

	副井场地区
	0.68
	砖混结构建筑拆除
	m3
	119

	
	
	清运
	m3
	119

	
	
	覆土
	m3
	149

	
	
	副立井封堵
	m3
	4070.4

	
	
	砂浆抹面
	m2
	18

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.68

	风井场地区
	0.87
	砖混结构建筑拆除
	m3
	115

	
	
	清运
	m3
	115

	
	
	覆土
	m3
	143

	
	
	回风立井封堵
	m3
	890.82

	
	
	砂浆抹面
	m2
	8.5

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.87

	办公及生活区
	0.81
	砖混结构建筑拆除
	m3
	651

	
	
	清运
	m3
	651

	
	
	覆土
	m3
	813

	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.81

	矿区道路
	1.10
	拆除
	m3
	1103

	
	
	清运
	m3
	1103

	
	
	覆土
	m3
	3310

	
	
	播撒草籽
	hm2
	1.10


表2-10
矿区土地复垦监测和管护工程汇总表

	工程内容
	监测频率

（次/年）
	监测点数

（点）
	监测时间

（年）
	工程量

（点次）

	土壤质量
	草地
	地面坡度、有效

土层厚度、土壤容 重、pH、有机质含量
	2
	2
	26
	104

	植被生长
	草地
	覆盖度、产草量
	2
	2
	26
	104

	管护
	草地
	
	2
	
	3
	6


第三节 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

一、总体工作部署
本方案部署了矿山地质环境保护预防工程、矿山地质灾害治理工程、土地复垦工程、矿山地质环境监测工程、土地复垦监测与管护工程等。依据矿山地质环境防治分区及土地复垦适应性评价，结合矿山开采活动所涉及的区域及矿山实际情况，本着既要统筹兼顾全面部署，又要结合实际、突出重点的原则，开展矿山地质环境治理与土地复垦工作。在总体布局上，主要部署监测工程、网围栏、警示牌及永久界桩、塌陷裂缝充填和植被恢复措施，有效监测矿山地质环境问题， 恢复和改善矿区的生态环境。

矿山剩余服务年限为 22.1 年，本次方案按矿山剩余服务年限 22.1 年，矿山
地质环境治理滞后期 0.9 年及植被管护期 3.0 年，矿山地质环境保护与土地复垦
方案服务年限为 2021 年 5 月—2047 年 5 月，共 26 年。

根据矿山地质环境问题类型和矿山地质环境治理与土地复垦分区结果，按照轻重缓急、分阶段实施的原则，矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署分为近期和中远期两个阶段，详见表2-11。

表2-11
矿山地质环境治理与土地复垦总体工作部署

	分期
	工作部署
	工作内容

	近期

（2021 年 5 月

-2026 年 5 月）
	矿山地质环境治理
	对矿山地质环境进行监测，对近期开采形成 的地表塌陷裂缝进行充填，在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌和网围栏

	
	土地复垦
	对矿区土地损毁情况进行监测，对近期开采塌陷区受损的草地地块人工撒播草籽

	
	矿山地质环境监测
	对矿山地质环境进行监测

	
	
	对矿山地质环境进行监测，对整个矿区开采

	
	矿山地质环境治理
	形成的地表塌陷裂缝进行充填，在整个矿区

的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩

	
	
	和网围栏

	
	
	对矿区土地损毁情况进行监测，对全矿塌陷

	中远期
	
	区受损的草地地块人工撒播草籽，矿井开采

	（2026 年 6 月

-2047 年 5 月）
	土地复垦
	结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清
理建筑物，覆土和人工恢复植被，对矿区道

	
	
	路进行拆除、清理，覆土和人工恢复植被，

	
	
	对复垦区进行土地复垦监测和管护

	
	矿山地质环境监测
	对矿山地质环境进行监测


二、阶段实施计划

根据本方案的矿山地质环境治理与土地复垦工程设计，矿山地质环境治理主要为预防监测措施，矿区土地复垦以植物措施为主，并配合监测和管护措施。矿区土地复垦责任范围总面积为 135.83hm2，依据“边开采，边治理”的原则，将矿山地质环境恢复治理工作分为近期、中远期两个阶段，各阶段具体工作分述如下：

一、近期 5 年（2021 年 5 月～2026 年 5 月）

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在近期开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌、网围栏；

4、对近期开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、对近期开采塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 103hm2，主要为撒播草籽，恢复植被；

6、对近期复垦区域进行土地复垦监测。 二、中远期（2026 年 6 月～2047 年 5 月）
1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在整个矿区开采形成的地面塌陷区周围设置警示牌及永久界桩、网围栏；

4、对整个矿区开采形成的地表塌陷裂缝进行充填、覆土、平整；

5、矿井开采结束后对工业场地进行井口封闭，拆除、清理建筑物；

6、对全矿塌陷区受损的草地进行土地复垦，复垦面积 27hm2，主要为撒播草籽，恢复植被；

7、工业场地地表覆土，人工撒播草籽进行恢复植被；

8、对矿区道路进行拆除、清运，覆土、恢复植被；

9、对矿区复垦区域进行土地复垦监测和管护。

制定的各阶段治理及复垦范围和治理及复垦工程内容详见表2-12至表 2-13。

表2-11
矿山地质环境监测工程阶段实施计划安排表

	监测阶段
	监测内容
	总工程量
（点次）

	
	监测类型
	监测项目
	

	近期 5 年
	地质灾害监测
	地表变形监测
	1080

	
	
	开采影响对象监测
	240

	
	含水层破坏监测
	地下水水位监测
	360

	
	
	地下水水质监测
	90

	
	水土环境污染监测
	地表水污染监测
	15

	
	
	土壤污染监测
	50

	中远期
	地质灾害监测
	地表变形监测
	18792

	
	
	开采影响对象监测
	864

	
	含水层破坏监测
	地下水水位监测
	1296

	
	
	地下水水质监测
	324

	
	水土环境污染监测
	地表水污染监测
	54

	
	
	土壤污染监测
	364


表2-12
矿山地质环境保护与治理工程阶段实施计划安排表

	阶段
	工程名称
	单位
	工程量

	近期 5 年
	警示牌
	块
	27

	
	网围栏
	m
	5327

	
	表土剥离(裂缝充填)
	m3
	4635

	
	裂缝充填（土方量）
	m3
	4635

	
	表土回覆(裂缝充填)
	m3
	4635

	中远期
	警示牌
	块
	7

	
	永久界桩
	块
	337

	
	网围栏
	m
	1416

	
	表土剥离(裂缝充填)
	m3
	1215

	
	裂缝充填（土方量）
	m3
	1215

	
	表土回覆(裂缝充填)
	m3
	1215


表2-13
矿区土地复垦工程阶段实施计划安排表

	阶段
	复垦位置
	复垦面积

（hm2）
	主要工程措施
	单位
	工程量

	近期 5 年
	塌陷区
	103
	播撒草籽
	hm2
	103

	中远期
	塌陷区
	27
	播撒草籽
	hm2
	27

	
	主井场地区
	2.37
	建筑物拆除
	m3
	3012

	
	
	
	清运
	m3
	3012

	
	
	
	覆土
	m3
	7110

	
	
	
	主斜井封堵
	m3
	35.16

	
	
	
	回填土夯实
	m3
	43.95

	
	
	
	播撒草籽
	hm2
	2.37

	
	副井场地区
	0.68
	建筑物拆除
	m3
	119

	
	
	
	清运
	m3
	119

	
	
	
	覆土
	m3
	149

	
	
	
	副立井封堵
	m3
	4070.4

	
	
	
	砂浆抹面
	m2
	18

	
	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.68

	
	风井场地区
	0.87
	建筑物拆除
	m3
	115

	
	
	
	清运
	m3
	115

	
	
	
	覆土
	m3
	143

	
	
	
	回风立井封堵
	m3
	890.82

	
	
	
	砂浆抹面
	m2
	8.5

	
	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.87

	
	办公及生活区
	0.81
	建筑物拆除
	m3
	651

	
	
	
	清运
	m3
	651

	
	
	
	覆土
	m3
	813

	
	
	
	播撒草籽
	hm2
	0.81

	
	矿区道路
	1.10
	拆除
	m3
	1103

	
	
	
	清运
	m3
	1103

	
	
	
	覆土
	m3
	3310

	
	
	
	播撒草籽
	hm2
	1.10


表2-14
矿区土地复垦监测和管护工程阶段实施计划安排表

	阶段
	工程项目
	工程量

	近期 5 年
	土地复垦监测
	土壤质量监测
	10 点次

	
	
	植被生长监测
	10 点次

	中远期
	土地复垦监测
	土壤质量监测
	94 点次

	
	
	植被生长监测
	94 点次

	
	土地复垦管护
	135.83hm2


三、近期年度工作安排
根据总体工作部署及阶段实施计划，近期 5 年（2021 年 5 月～2026 年 5 月） 的矿山地质环境治理与土地复垦工作主要为矿山地质环境监测，完成地面塌陷区周围警示牌、网围栏建设，完成地表塌陷裂缝的治理，完成塌陷区受损草地土地复垦工作，计划复垦土地面积 103hm2，并对复垦区域进行土地复垦监测。年度实施计划如下：
一、2021 年 5 月-2022 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 6 块，外围设置网围栏 1065m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 927m3，裂缝充填 927m3，表土回覆 927m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.6hm2，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 20.6hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

二、2022 年 6 月-2023 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 6 块，外围设置网围栏 1065m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 927m3，裂缝充填 927m3，表土回覆 927m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.6hm2，主要为撒播草籽，

恢复植被，种草面积 20.6hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

三、2023 年 6 月-2024 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 6 块，外围设置网围栏 1065m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 927m3，裂缝充填 927m3，表土回覆 927m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.6hm2，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 20.6hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

四、2024 年 6 月-2025 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 5 块，外围设置网围栏 1065m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 927m3，裂缝充填 927m3，表土回覆 927m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.6hm2，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 20.6hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。

五、2025 年 6 月-2026 年 5 月工作安排

1、对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观进行监测；

2、对矿区土地损毁情况进行监测；

3、在地面塌陷区周围安装警示牌 4 块，外围设置网围栏 1065m；

4、地表塌陷裂缝表土剥离 927m3，裂缝充填 927m3，表土回覆 927m3；

5、对塌陷区受损草地进行土地复垦，复垦面积 20.6hm2，主要为撒播草籽， 恢复植被，种草面积 20.6hm2；

6、对复垦区域进行土地复垦监测。
第2节 经费估算与进度安排

一、投资估算

经估算，矿山地质环境治理工程静态投资为 55.16 万元，动态投资 78.42 万元。计算过程及方法详见表 2-15～表2-16。

表2-15矿山地质环境治理工程动态投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	估算金额（万元）

	一
	静态投资
	55.16

	二
	价差预备费
	23.26

	三
	动态投资
	78.42


表2-16
矿山地质环境治理工程静态投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	估算金额（万元）
	各费用占总费用的比例

(%)

	1
	工程施工费
	46.24
	83.83

	2
	其他费用
	5.20
	9.43

	3
	不可预见费
	1.54
	2.79

	4
	监测管护费
	2.18
	3.95

	
	合计
	55.16
	100


表 2-17
矿山地质环境治理工程施工费估算算表
	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	60009
	设置警示牌
	块
	34
	160.72
	5464.48

	2
	60015
	设置网围栏
	m
	6743
	13.84
	93323.12

	3
	
	界桩
	个
	337
	35
	11795

	4
	10001
	表土剥离
	m3
	5850
	5.71
	33403.5

	5
	10248
	裂缝充填（土方量）
	m3
	5850
	48.72
	285012

	6
	10001
	表土回覆
	m3
	5850
	5.71
	33403.5

	总计
	
	
	
	462401.6


表 2-18
矿山地质环境治理工程其他费用估算表
	序
号
	费用名称
	计算式
	预算金额
（万元）
	预算费用占其他费

用的比例（%）

	1
	前期工作费
	
	2.16
	41.54

	（1）
	项目勘测与设计费
	46.24÷180×7.5
	1.93
	37.12

	（2）
	项目招标代理费
	46.24×0.5%
	0.23
	4.42

	2
	工程监理费
	46.24÷180×4
	1.03
	19.81

	3
	竣工验收费
	
	1.25
	24.04

	（1）
	工程验收费
	46.24×1.7%
	0.79
	15.19

	（2）
	项目决算编制与审

计费
	46.24×1.0%
	0.46
	8.85

	4
	项目管理费
	(46.24+2.16+1.03+1.25)

×1.5%
	0.76
	14.62

	合计
	
	5.20
	100


表2-19
不可预见费估算表

	序号
	费用名称
	工程施工费

（万元）
	其他费用
（万元）
	小计
	费率(%)
	合计

（万元）

	1
	不可预见费
	46.24
	5.20
	51.44
	3
	1.54


表 2-30
矿山地质环境治理工程环境监测管护费用估算表

	序号
	费用名称
	计费基数
（万元）
	费率（%）
	监测次数（次）
	估算金额
（万元）

	1
	监测管护费
	
	
	
	2.18

	（1）
	监测费
	46.24
	0.0002
	23529
	2.18

	（2）
	管护费
	-
	-
	-
	-


表2-31
价差预备费估算表

	年
度
	第 n 年
	当年静态投资

（万元）
	系数

（1+6%）n-1-1
	当年差价预备费

It（万元）

	2021 年 5 月～2022 年 4 月
	1
	16.02
	0
	0

	2022 年 5 月～2023 年 4 月
	2
	6.71
	0.06
	0.4

	2023 年 5 月～2024 年 4 月
	3
	6.71
	0.1236
	0.83

	2024 年 5 月～2025 年 4 月
	4
	6.71
	0.191
	1.28

	2025 年 5 月～2026 年 4 月
	5
	6.70
	0.2625
	1.76

	2026 年 5 月～2027 年 4 月
	6
	0.59
	0.3382
	0.2

	2027 年 5 月～2028 年 4 月
	7
	0.59
	0.4185
	0.25

	2028 年 5 月～2029 年 4 月
	8
	0.59
	0.5036
	0.3

	2029 年 5 月～2030 年 4 月
	9
	0.59
	0.5938
	0.35

	2030 年 5 月～2031 年 4 月
	10
	0.59
	0.6895
	0.41

	2031 年 5 月～2032 年 4 月
	11
	0.59
	0.7908
	0.47

	2032 年 5 月～2033 年 4 月
	12
	0.59
	0.8983
	0.53

	2033 年 5 月～2034 年 4 月
	13
	0.59
	1.0122
	0.6

	2034 年 5 月～2035 年 4 月
	14
	0.59
	1.1329
	0.67

	2035 年 5 月～2036 年 4 月
	15
	0.59
	1.2609
	0.74

	2036 年 5 月～2037 年 4 月
	16
	0.59
	1.3966
	0.82

	2037 年 5 月～2038 年 4 月
	17
	0.59
	1.5404
	0.91

	2038 年 5 月～2039 年 4 月
	18
	0.59
	1.6928
	1.00

	2039 年 5 月～2040 年 4 月
	19
	0.58
	1.8543
	1.08

	2040 年 5 月～2041 年 4 月
	20
	0.58
	2.0256
	1.17

	2041 年 5 月～2042 年 4 月
	21
	0.58
	2.2071
	1.28

	2042 年 5 月～2043 年 4 月
	22
	0.58
	2.3996
	1.39

	2043 年 5 月～2044 年 4 月
	23
	0.58
	2.6035
	1.51

	2044 年 5 月～2045 年 4 月
	24
	0.58
	2.8197
	1.64

	2045 年 5 月～2046 年 4 月
	25
	0.58
	3.0489
	1.77

	2046 年 5 月～2047 年 4 月
	26
	0.58
	3.2919
	1.91

	合
计
	
	55.16
	
	23.26


二、土地复垦工程经费估算

经估算，矿区土地复垦工程静态总投资为 483.18 万元，动态总投资为 999.23 万元。计算过程及方法详见表2-32～表 2-33。

表 7-28
矿区土地复垦动态投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	估算金额（万元）

	一
	静态投资
	483.18

	二
	价差预备费
	516.05

	三
	动态投资
	999.23


表 2-32
矿区土地复垦静态投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	估算金额（万元）
	各费用占总费用的比例

(%)

	1
	工程施工费
	400.37
	82.86

	2
	其他费用
	42.48
	8.79

	3
	不可预见费
	13.29
	2.75

	4
	监测管护费
	27.04
	5.60

	
	合计
	483.18
	100


表 2-33
工程施工费明细表

	序
号
	复垦单元
	复垦工程项目
	单
位
	工程量
	单价
(元)
	合计(元)
	定额
编号

	1
	沉陷区
	种草
	hm2
	130
	3827.12
	497525.6
	50031

	2
	主井工业场地
	砖混结构建筑拆除
	m3
	1314
	43.09
	56620.26
	30041

	
	
	彩钢结构建筑拆除
	m3
	1698
	607.58
	1031671
	40084

	3
	
	清运
	m3
	3012
	23.77
	71595.24
	20342

	4
	
	覆土
	m3
	7110
	15.47
	109991.7
	10136

	5
	
	主斜井封堵
	m3
	35.16
	277.96
	9773.07
	30016

	6
	
	回填土夯实
	m3
	43.95
	15.47
	679.91
	10136

	7
	
	播撒草籽
	hm2
	2.37
	3827.12
	9070.27
	50031

	8
	副井场地区
	砖混结构建筑拆除
	m3
	119
	43.09
	5127.71
	30041

	9
	
	清运
	m3
	119
	23.77
	2828.63
	20342

	10
	
	覆土
	m3
	149
	15.47
	2305.03
	10136

	11
	
	副立井封堵
	m3
	4070.4
	277.96
	1131408
	30016

	12
	
	砂浆抹面
	m2
	18
	24.84
	447.12
	30033

	13
	
	播撒草籽
	hm2
	0.68
	3827.12
	2602.44
	50031

	14
	风井场地区
	砖混结构建筑拆除
	m3
	115
	43.09
	4955.35
	30041

	15
	
	清运
	m3
	115
	23.77
	2733.55
	20342

	16
	
	覆土
	m3
	143
	15.47
	2212.21
	10136


	17
	
	回风立井封堵
	m3
	890.82
	277.96
	247612.3
	30016

	18
	
	砂浆抹面
	m2
	8.5
	24.84
	211.14
	30033

	19
	
	播撒草籽
	hm2
	0.87
	3827.12
	3329.59
	50031

	20
	办公及生活区
	砖混结构建筑拆除
	m3
	651
	43.09
	28051.59
	30041

	21
	
	清运
	m3
	651
	23.77
	15474.27
	20342

	22
	
	覆土
	m3
	813
	15.47
	12577.11
	10136

	23
	
	播撒草籽
	hm2
	0.81
	3827.12
	3099.97
	50031

	24
	矿区道路
	拆除
	m3
	1103
	607.58
	670160.7
	40084

	25
	
	清运
	m3
	1103
	23.77
	26218.31
	20342

	26
	
	覆土
	m3
	3310
	15.47
	51205.7
	10136

	27
	
	播撒草籽
	hm2
	1.10
	3827.12
	4209.83
	50031

	总计
	
	
	
	4003697.90
	


表 7-34
其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
（万元）
	预算费用占

其他费用的比例（%）

	1
	前期工作费
	
	18.11
	42.63

	（1）
	项目勘测与

设计费
	7.5+(20-7.5) ÷（500-180）×(400.37-180)
	16.11
	37.92

	（2）
	项目招标代

理费
	400.37×0.5%
	2.00
	4.71

	2
	工程监理费
	4+(10-4) ÷（500-180）×(400.37-180)
	8.13
	19.14

	3
	竣工验收费
	
	9.70
	22.83

	（1）
	工程验收费
	3.06+(400.37-180) ×1.2%
	5.70
	13.42

	（2）
	项目决算编
制与审计费
	400.37×1.0%
	4.00
	9.42

	4
	项目管理费
	（400.37+18.11+8.13+9.70）×1.5%
	6.54
	15.40

	合计
	
	42.48
	100


表 2-35
不可预见费估算表

	序号
	费用名称
	工程施工费

（万元）
	其他费用
（万元）
	小计
	费率(%)
	合计（万元）

	1
	不可预见费
	400.37
	42.48
	442.85
	3
	13.29


表 2-36
监测管护费用计算表

	序号
	费用名称
	计费基数
（万元）
	费率（%）
	监测次数（次）
	估算金额
（万元）

	1
	监测管护费
	
	
	
	27.04

	（1）
	监测费
	400.37
	0.01%
	208
	8.33

	（2）
	管护费
	51.98
	6%
	6
	18.71


表2-37
价差预备费估算表

	年
度
	第 n 年
	当年静态投资

（万元）
	系数

（1+6%）n-1-1
	当年差价预备费

It（万元）

	2021 年 5 月～2022 年 4 月
	1
	17.48
	0
	0

	2022 年 5 月～2023 年 4 月
	2
	7.32
	0.06
	0.44

	2023 年 5 月～2024 年 4 月
	3
	7.32
	0.1236
	0.90

	2024 年 5 月～2025 年 4 月
	4
	7.32
	0.191
	1.4

	2025 年 5 月～2026 年 4 月
	5
	7.31
	0.2625
	1.92

	2026 年 5 月～2027 年 4 月
	6
	146.31
	0.3382
	49.5

	2027 年 5 月～2028 年 4 月
	7
	76.21
	0.4185
	31.9

	2028 年 5 月～2029 年 4 月
	8
	6.84
	0.5036
	3.44

	2029 年 5 月～2030 年 4 月
	9
	6.84
	0.5938
	4.06

	2030 年 5 月～2031 年 4 月
	10
	6.84
	0.6895
	4.72

	2031 年 5 月～2032 年 4 月
	11
	6.84
	0.7908
	5.41

	2032 年 5 月～2033 年 4 月
	12
	6.84
	0.8983
	6.14

	2033 年 5 月～2034 年 4 月
	13
	6.84
	1.0122
	6.92

	2034 年 5 月～2035 年 4 月
	14
	6.84
	1.1329
	7.75

	2035 年 5 月～2036 年 4 月
	15
	6.84
	1.2609
	8.62

	2036 年 5 月～2037 年 4 月
	16
	6.84
	1.3966
	9.55

	2037 年 5 月～2038 年 4 月
	17
	6.83
	1.5404
	10.52

	2038 年 5 月～2039 年 4 月
	18
	6.83
	1.6928
	11.56

	2039 年 5 月～2040 年 4 月
	19
	6.83
	1.8543
	12.66

	2040 年 5 月～2041 年 4 月
	20
	6.83
	2.0256
	13.83

	2041 年 5 月～2042 年 4 月
	21
	6.83
	2.2071
	15.07

	2042 年 5 月～2043 年 4 月
	22
	46.37
	2.3996
	111.27

	2043 年 5 月～2044 年 4 月
	23
	46.37
	2.6035
	120.72

	2044 年 5 月～2045 年 4 月
	24
	8.49
	2.8197
	23.94

	2045 年 5 月～2046 年 4 月
	25
	8.49
	3.0489
	25.88

	2046 年 5 月～2047 年 4 月
	26
	8.48
	3.2919
	27.92

	合
计
	
	483.18
	
	516.05


三、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

根据上述估算内容，矿区矿山地质环境保护与土地复垦静态投资为 538.34

万元，动态投资为 1077.65 万元，见表 2-38 和表2-39。

表2-38
动态投资总费用汇总估算表

	序号
	工程或费用名称
	矿山环境治理
工程（万元）
	土地复垦工程

（万元）
	合计

（万元）

	一
	静态投资
	55.16
	483.18
	538.34

	二
	价差预备费
	23.26
	516.05
	539.31

	三
	动态投资
	78.42
	999.23
	1077.65


表 2-39
静态投资总费用汇总估算表

	序号
	工程或费用

名称
	矿山环境治理
工程（万元）
	土地复垦工程

（万元）
	合计

（万元）
	各项费用占总费用

的比例(%)

	1
	工程施工费
	46.24
	400.37
	446.61
	82.96

	2
	其他费用
	5.20
	42.48
	47.68
	8.86

	3
	不可预见费
	1.54
	13.29
	14.83
	2.75

	4
	监测管护费
	2.18
	27.04
	29.22
	5.43

	
	合计
	55.16
	483.18
	538.34
	100


（二）近期年度经费安排

根据总体工作部署及各年度实施计划，本方案近期 5 年（2021 年 5 月—2026 年 5 月）内地质环境治理与土地复垦工程费用安排详见表 2-40～表 7-56。

表2-40
近期 5 年各年度矿山地质环境治理与土地复垦总费用估算表

	年
度
	静态投资
（万元）
	价差预备费

（万元）
	动态投资
（万元）

	2021 年 5 月～2022 年 4 月
	33.5
	0
	33.5

	2022 年 5 月～2023 年 4 月
	14.03
	0.84
	14.87

	2023 年 5 月～2024 年 4 月
	14.03
	1.73
	15.76

	2024 年 5 月～2025 年 4 月
	14.03
	2.68
	16.71

	2025 年 5 月～2026 年 4 月
	14.01
	3.68
	17.69

	合
计
	89.6
	8.93
	98.53


表2-41
近期 5 年动态投资总费用汇总估算表

	序号
	工程或费用名称
	矿山环境治理工程

（万元）
	土地复垦工程

（万元）
	合计

（万元）

	一
	静态投资
	42.85
	46.75
	89.6

	二
	价差预备费
	4.27
	4.66
	8.93

	三
	动态投资
	47.12
	51.41
	98.53


表 2-42
近期 5 年静态投资总费用汇总估算表

	序号
	工程或费用

名称
	矿山环境治理工程

（万元）
	土地复垦工程

（万元）
	合计

（万元）
	各项费用占总费

用的比例(%)

	1
	工程施工费
	35.68
	39.42
	75.1
	83.82

	2
	其他费用
	4.02
	4.43
	8.45
	9.43

	3
	不可预见费
	1.19
	1.32
	2.51
	2.80

	4
	监测管护费
	1.96
	1.58
	3.54
	3.95

	
	合计
	42.85
	46.75
	89.6
	100


表 2-43
近期 5 年矿山地质环境治理工程施工费估算算表

	序号
	定额编号
	单项名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计

（元）

	1
	60009
	设置警示牌
	块
	27
	160.72
	4339.44

	2
	60015
	设置网围栏
	m
	5327
	13.84
	73725.68

	3
	10001
	表土剥离
	m3
	4635
	5.71
	26465.85

	4
	10248
	裂缝充填（土方量）
	m3
	4635
	48.72
	225817.2

	5
	10001
	表土回覆
	m3
	4635
	5.71
	26465.85

	总计
	
	
	
	356814.02


表 2-44
近期 5 年矿山地质环境治理工程其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
（万元）
	预算费用占其他费

用的比例（%）

	1
	前期工作费
	
	1.67
	41.54

	（1）
	项目勘测与设计费
	35.68÷180×7.5
	1.49
	37.06

	（2）
	项目招标代理费
	35.68×0.5%
	0.18
	4.48

	2
	工程监理费
	35.68÷180×4
	0.79
	19.65

	3
	竣工验收费
	
	0.97
	24.13

	（1）
	工程验收费
	35.68×1.7%
	0.61
	15.17

	（2）
	项目决算编制与审

计费
	35.68×1.0%
	0.36
	8.96

	4
	项目管理费
	(35.68+1.67+0.79+0.97)

×1.5%
	0.59
	14.68

	合计
	
	4.02
	100


表2--45
近期 5 年矿山地质环境治理工程不可预见费估算表

	序号
	费用名称
	工程施工费

（万元）
	其他费用
（万元）
	小计
	费率(%)
	合计

（万元）

	1
	不可预见费
	35.68
	4.02
	39.7
	3
	1.19


表 2-46
近期 5 年矿山地质环境治理工程环境监测费用估算表

	序号
	费用名称
	计费基数
（万元）
	费率（%）
	监测次数（次）
	估算金额
（万元）

	1
	监测管护费
	
	
	
	1.96

	（1）
	监测费
	35.68
	0.003
	1835
	1.96

	（2）
	管护费
	-
	-
	-
	-


表 2-47
近期 5 年土地复垦工程施工费明细表

	序号
	复垦单元
	复垦工程项目
	单位
	工程量
	单价(元)
	合计(元)
	定额编号

	1
	沉陷区
	种草
	hm2
	103
	3827.12
	394193.36
	50031


表2-48
近期 5 年土地复垦其他费用估算表

	序号
	费用名称
	计算式
	预算金额
（万元）
	预算费用占其他费

用的比例（%）

	1
	前期工作费
	
	1.84
	41.53

	（1）
	项目勘测与设计费
	39.42÷180×7.5
	1.64
	37.02

	（2）
	项目招标代理费
	39.42×0.5%
	0.20
	4.51

	2
	工程监理费
	39.42÷180×4
	0.88
	19.86

	3
	竣工验收费
	
	1.06
	23.93

	（1）
	工程验收费
	39.42×1.7%
	0.67
	15.12

	（2）
	项目决算编制与审

计费
	39.42×1.0%
	0.39
	8.80

	4
	项目管理费
	(39.42+1.84+0.88+1.06)

×1.5%
	0.65
	14.67

	合计
	
	4.43
	100


表 2-49
近期 5 年土地复垦不可预见费估算表

	序号
	费用名称
	工程施工费

（万元）
	其他费用
（万元）
	小计
	费率(%)
	合计（万元）

	1
	不可预见费
	39.42
	4.43
	43.85
	3
	1.32


表 2-50
近期 5 年土地复垦监测费用计算表

	序号
	费用名称
	计费基数
（万元）
	费率（%）
	监测次数（次）
	估算金额
（万元）

	1
	监测管护费
	
	
	
	1.58

	（1）
	监测费
	39.42
	0.2%
	20
	1.58

	（2）
	管护费
	-
	-
	-
	-


第三章 上年度矿山地质环境保护与土地复垦总结
第一节上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域（到 
界可治理的区域）及面积

 绿化范围坐标表（国家2000坐标系 三度分带）      表3-1
	编号
	点号
	X
	Y
	编号
	点号
	X
	Y

	1
	J1
	4369869.64
	407929.78
	4
	J5
	4369853.41
	407926.28

	2
	J2
	4369860.11
	407961.31
	5
	J6
	4369857.56
	407923.45

	3
	J3
	4369854.92
	407960.18
	6
	J7
	4369863.88
	407924.68

	面积：4393.34㎡


第二节上年度矿山地质环境治理与土地复垦具体内容及采取的有效措施

1.绿化：在矿区范围内进行绿化。

2.警示牌：对矿区周边易发生危险地带合理增加设置警示牌，以确保工作人员及矿山通行车辆的安全。

3.对矿区地面进行监测。

第三节上年度矿山地质环境治理与土地复垦完成工程量 

1、 矿区内完成绿化面积：406.62㎡。

2、 设置各类警示牌3块，其中地质灾害警示牌2块。

3、 对矿区地面监测1年。

第四节上年度基金提取情况及基金使用情况 

因本矿处于整合、长期停产阶段。未进行开采活动。2021年矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金9.6万元。
第五节存在的问题

暂无存在问题。 
附图：上年度已完成矿山地质环境治理与土地复垦区域的 
位置及措施 
第四章 本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划 
第一节本年度生产计划 

矿山仍处于停产状态，2022年度持续停产，办理整合事宜。
第二节本年度应开展矿山地质环境治理与土地复垦区域（到
界可治理的区域）及面积

	平整矿区内水毁土地范围区域 （国家2000坐标系 三度分带）表4-2

	序 号
	点 号
	坐 标
	边 长

	
	
	x(m)
	y(m)
	

	1
	J1
	4369806.66
	408250.08
	

	
	
	
	
	29.83

	2
	J2
	4369826.23
	408272.59
	

	
	
	
	
	42.03

	3
	J3
	4369830.14
	408314.44
	

	
	
	
	
	19.82

	4
	J4
	4369811.06
	408319.82
	

	
	
	
	
	53.93

	5
	J5
	4369784.02
	408273.17
	

	
	
	
	
	13.86

	6
	J6
	4369787.99
	408259.89
	

	
	
	
	
	11.39

	7
	J7
	4369797.44
	408253.54
	

	
	
	
	
	9.84

	1
	J1
	4369806.66
	408250.08
	

	
	
	
	
	


第三节本年度矿山地质环境治理与土地复垦恢复的面积、地
类

2022年度平整损毁土地面积2000.2m2,地类性质属其他草地。

第四节本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

 根据矿区实际情况，2022年度计划开展如下工程：
1、  矿界设置网围栏。
2、 采空区沉降观测。
3、 采矿权拐点界桩。
4、 平整矿区范围内雨水冲刷不平整地带。
第五节本年度矿山地质环境治理与土地复垦计划完成工程 
量 

	序号
	单项名称
	单位
	工程量

	1
	设置网围栏
	m
	3500

	2
	采矿权拐点界桩
	个
	5

	3
	平整矿区范围
	㎡
	2000

	4
	监测
	
	1年


第六节本年度基金拟提取情况及基金拟使用计划

内蒙古黄河工贸集团滴沥帮煤炭有限公司煤矿采矿许可证证号：C1500002010041120061599; 证载生产能力30万吨/年；因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。
按照〈内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行））的通知〉中基金计提计算方法。
年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数（开采矿种为煤的时候增加该系数）×上一年度生产矿石量。
因本矿目前处于整合、停产阶段。未进行开采活动。目前，本该矿已建立矿山地质环境治理恢复基金账户，存储基金9.6万元。
第七节经费预算

	序号
	单项名称
	单位
	工程量
	实际综合单价（元）
	合计

（万元）

	1
	设置网围栏
	m
	3500
	110
	38.5

	2
	采矿权拐点界桩
	个
	5
	80
	0.04

	3
	平整矿区范围
	㎡
	2000
	450
	900

	4
	监测
	
	1年
	2.32
	2.32

	
	
	
	
	
	40.95


附图：本年度拟开展的矿山地质环境治理与土地复垦区域 
的位置及措施
1








