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附图
1、摩尔沟煤炭有限公司煤矿2025年度矿山地质环境治理工程部署图（1：5000）
第一章 矿山基本情况
第一节  矿山简介

一、矿山概况

摩尔沟煤矿始建于1958年，为地方国营煤矿。摩尔沟煤矿原为井工矿，有井口3个：1号井1972年投产，主要采掘9号煤层；3号井1999年投产，开采14号煤层；2号井在14～15号勘探线独立矿段开采。上述3个矿井均为底盘斜井开拓，巷柱式采煤，原煤年生产规模为6～8万吨。

2011年4月8日，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字〔2011〕112号”文件《关于乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿技术改造（变更开采方式）的批复》，同意乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿变更开采方式，由井工改为露天开采，设计生产能力120万吨/年。2015年7月14日取得所有批复文件并正式运营生产。
2023年6月20日，内蒙古自治区自然资源厅为矿山延续颁发了《采矿许可证》，延续证号C1500002009071120028068，矿山名称：乌海市摩尔沟煤炭有限公司，经济类型：有限责任公司，开采矿种：煤；开采方式：露天开采；生产规模：120万吨/年；矿区面积：2.7383平方公里；开采深度由1263米至860米标高。现证有效期为2023年7月8日～2028年7月8日。目前正常生产中。
二、地理位置及交通

（一）位置

摩尔沟煤矿位于桌子山煤田摩尔沟（原名木尔沟）精查区第10～16勘探线之间，行政区划隶属于内蒙古乌海市海渤湾区。其地理坐标(2000国家大地坐标系)为：

东经106°52′25″～106°53′48″；

北纬 39°43′26″～39°44′35″。

 （二）交通

摩尔沟煤矿南西距乌海市海勃湾区11km，南距G6高速公路乌海出口约6km，包-兰铁路从矿区西侧通过，距包(头)-兰(州)铁路乌海北站13km，其间有专用水泥路相通，交通便利。（图1-1 交通位置图）
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图1-1  交通位置图

第二节  矿区范围及拐点坐标
矿区面积：2.7383km2；开采深度：1263～860m标高；由7个拐点圈定。矿区拐点坐标见表1-1。
表1-1  矿区拐点坐标一览表

	拐点编号
	        2000 国家大地坐标系（3°带）

	
	X
	Y

	1
	4400940.2255
	36405424.4813

	2
	4400850.2251
	36404554.4680

	3
	4401590.2381
	36404334.4571

	4
	4401510.2281
	36403534.4441

	5
	4399960.2011
	36403434.4541

	6
	4399490.1889
	36403684.4551

	7
	4400080.2117
	36405334.4911

	矿区面积2.7383km2；开采深度：由 1263米至860米标高


第三节  矿山保有储量及剩余服务年限

根据《乌海市摩尔沟煤炭有限公司2024年储量年度报告》显示，截止2024年12月31日累计查明煤炭资源储量2211万吨，其中探明资源量504万吨，控制资源量638万吨，推断资源量1069万吨，累计动用煤炭资源量1023.1万吨，其中动用探明资源量501.7万吨，控制资源量114.9万吨，动用推断资源量406.5万吨。剩余保有资源量1187.9万吨，其中探明资源量2.3万吨，控制资源量523.1万吨，推断资源量662.5万吨。

开发利用方案设计矿山服务年限为9.3年，采矿许可证范围内现保有资源量1187.9万吨，设计可采原煤量620.6万吨，按照煤矿开发利用方案设计的折算系数折算，证载生产能力为120万吨，储量备用系数取值1.1，剩余服务年限≈4.2年。
第四节  方案编制情况及适用情况

2023年11月，我公司编制《乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，适用年限为2023年11月-2031年10月。
第二章  矿山开采现状
第一节  矿山历史开采及现状开采情况
一、矿山开采历史沿革

摩尔沟煤矿始建于1958年，为地方国营煤矿。1999年4月被乌海市焦化厂兼并，但仍为独立经营核算企业；同年11月改制为股份制企业，创建乌海市摩尔沟煤炭有限公司，2002年3月乌海市黄河工贸集团(民营)收购乌海市焦化厂，相应隶属于乌海市焦化厂的摩尔沟煤炭有限责任公司加入黄河工贸集团，加入形式以国有股200万元、职工股96万元的入股形式，成为黄河工贸集团子公司。

摩尔沟煤矿原为井工矿，有井口3个：1号井1972年投产，主要采掘9号煤层；3号井1999年投产，开采14号煤层；2号井在14～15号勘探线独立矿段开采。上述3个矿井均为底盘斜井开拓，巷柱式采煤，原煤年生产规模为6～8万吨。

1号、3号井生产多年，采至1020m水平标高，提升运输巷道1000多米，2001年由黄河工贸集团投资开始技改，矿井新增一主提升立井，采煤方法变为长壁炮采采煤法，由斜井提升变为竖井提升。立井技改工程于2003年度11月份峻工投产，3号井及井底车场、煤仓等配套工程也于同期峻工。技改后年生产原煤规模为15万吨，开采9、14号煤层，矿井开拓方式为单水平斜井、立井混合开拓，开采方式为长壁炮采、全部垮落法管理顶板。矿井9号煤层和14号煤层采空区主要分布于井田东部。截止2011年1月31日，历年累计采出原煤200万吨，核实消耗煤炭资源量399万吨，回采率50%。

2011年4月8日，内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字〔2011〕112号”文件《关于乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿技术改造（变更开采方式）的批复》，同意乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿变更开采方式，由井工改为露天开采，设计生产能力120万吨/年。2015年7月14日取得所有批复文件并正式运营生产。

二、矿山生产现状

露天煤矿目前已出露15-2煤层顶板，上部9号、10号、14号煤层已形成部分露天开采，煤层采用倾斜分层的方法，台阶高度按自然厚度倾斜分层，挖掘机清理煤顶后，由挖掘机进行采掘和装车。由汽车经运煤通道运至储煤场。

摩尔沟煤矿开采现状有：外排土场、内排土场、露天采坑、储煤场、矿区道路。

储煤场位于矿区西南，占地面积77415m2，由高15m防尘网围堵而成。采场的原煤经坑内采煤工作面装入运煤车辆，经坑内移动坑线运至地面储煤场，经地面运煤公路装车外运。主要为混凝土砌体结构，用于办公、生活居住、大型停车场。如需开采储煤场下部煤层时，届时进行迁移。现状露天采坑占地面积554836m2，内排土场占地面积424334m2，外排土场占地面积946000m2（全部位于界外），矿区道路占地面积63000m2。随着矿山露天开采生产的进行，会减少大部分现状矿区道路。

1、露天采场

露天采坑位于矿区东部，形状近似长方形，地表东界南北长约1000m，地表北界东西长约600m，采坑最低标高1045m,平均深约180m，坡度约23°。占地面积约为554836m2。形成13个剥离台阶，剖面为阶梯状，结构较完整，可分辨台阶层次，开采台阶高10-15m左右，作业台阶宽度为20～40m。

2、外排土场

外排土场位于矿区东侧，南北长约1056m，东西宽约1000m，排弃高度约194m，占地面积946000m2，有台阶10个，边坡角20°，现台阶高度为20m，现排弃标高1474m。最终排弃标高1474m。堆放废弃物按台阶合理堆放，边坡较稳定，根据现场调查了解，目前外排土场已经停用，已不在继续排放废弃物，岩性为深灰色砾岩、粉砂岩、泥岩。

3、内排土场

摩尔沟煤矿内排土场位于采区东侧，目前内外排土场已衔接，呈长方形状，南北长平均约900m，东西宽平均约561m，高约100m，占地面积424334m2。形成13个台阶，台阶高度20m。边坡角20°。废弃物为剥离物，岩性为深灰色砾岩、粉砂岩、泥岩。呈次棱角状。

4、储煤场及办公生活区

储煤场及办公生活区位于矿区西南，占地面积77415m2，储煤场由高15m防尘网围堵而成。采场的原煤经坑内采煤工作面装入运煤车辆，经坑内移动坑线运至地面储煤场，经地面运煤公路装车外运。办公生活区位于储煤场东部，主要为混凝土砌体结构，用于办公、生活居住、大型停车场。

5、矿区道路

矿区道路总长度约为4500m，宽约14m，占地面积为63000m2。大部分为素土路面，靠近办公生活区是水泥硬化路面。主要用于矿山运输及与外界联系。
第二节  现状开采范围、层位及实际生产能力
摩尔沟煤矿现状开采形成不规则形露天采坑一个，位于矿区东部，东西宽约0.50km，南北长约1.75km，现状采坑地表境界面积约为0.5829km2，2024度采动面积0.1461km2，坑底最低标高为1025m。目前露天采坑已形成13个剥离台阶，剥离台阶水平划分，台阶平均高度一般在10m，台阶坡度70°，采坑及地表境界均在采矿许可范围内。主要开采层位为9、10、14、15-2煤层。2023年，矿山实际开采矿石产量较计划有所减少。9、10、14、15-2煤层，实际动用煤炭资源量38.1万吨。
第三节  本年度开采计划
2025年按照开发利用方案设计要求仍计划对矿区范围内东部资源量进行开采，开采9、10、14、15-2煤层，计划动用煤炭资源量约120万吨，计划采区损失率5%，回采率95%，开采回采率满足“三率”指标公告要求的采区回采率不低于85%。

第四节  征占地情况
煤矿在2023年12月13日接到乌海市自然资源局海勃湾分局要求补办道路用地手续，该道路用地在2021年6月25日被立案查处，占地面积16.73亩，地类为草地，要求在2024年6月底完成，道路用地罚款已缴纳。

目前我矿正在办理全矿区用地手续，计划在10月份办理完成。

第三章 矿山土地损毁情况

第一节  矿山土地损毁特征及面积地类
（一）损毁土地的环节

摩尔沟煤矿采矿方式为露天开采，将来生产对土地造成损毁的环节主要包括：露天采场对土地的挖损，工业场地、表土存放区、排土场及矿区道路等对土地的压占，这些损毁及压占会使土地功能改变、水土流失加剧。

（二）土地损毁情况
1、露天采场土地损毁时序

2011年矿山开始露天开采生产，矿山现已形成1处露天采场。现状露天采坑形状呈不规则形，地表边界南北平均长约1000m，东西宽平均约600m，平均深约180m，占地面积约为554836m2。坡度约23°。13个台阶，剖面为阶梯状，结构较完整，可分辨台阶层次，开采台阶高10-15m左右，作业台阶宽度为20～40m。
预测露天采场面积808993m2，最终采坑坑口线1190m-坑底线920m，平均开采深度175m，开采台阶高10m，形成18个台阶，最终边坡角35°，开采到界的台阶宽度8m，隔两个台阶设一个清扫台阶，宽12m。采场底部平台面积100000m2。预计后期开采4年。

采场挖损土地资源为其他草地、采矿用地、乡村道路。

2、外排土场损毁时序
现状在矿区东侧已形成外排土场，部分位于矿区范围之外，已征地。呈不规则形状，高约194m，面积为946000m2。分为10个台阶，台阶高度20m。边坡角为20°，台阶平台已进行平整，弃物为剥离物，岩性为深灰色砾岩、粉砂岩、泥岩。

预测外排土场和内排土场连接起来，根据开发利用方案和现场调查了解，本矿达产前矿山未来开采剥离量将会继续排放部分废石道外排土场。最终占地面积1031750m2，排土容量为8954×104m3（已征地），最大排弃高度为234m，排弃标高1474m，设23个排土台阶，最终边坡角为20°。 

外排土场压占土地资源为采矿用地。
3、内排土场损毁时序
摩尔沟煤矿内排土场位于采区东侧，与外排土场已经相接，呈长方形状，南北长平均约900m，东西宽平均约561m，高约100m，占地面积424334m2。分为13个台阶，台阶高度20m。边坡角约20°，废弃物为剥离物，岩性为深灰色砾岩、粉砂岩、泥岩。呈次棱角状。

根据开发利用方案，现状内排土场由于露天采坑的开采，本矿达产前矿山未来开采剥离量将会继续排放部分废石道内排土场。最终占地面积1843257m2，排土容量为17653×104m3（已征地），最大排弃高度为500m，排弃标高1480m，设25个排土台阶，最终边坡角为20°。 

由于本矿田煤层倾角较缓，容易实现内排。经计算，露天矿达产后逐渐实现内排，在露天采坑东侧将形成一个内排土场，排放台阶25个，台阶高度20m，内排土场最终占地面积为1843257m²，最终坡面角为20°。在未来矿山生产过程中，随着排土场堆砌高度的逐渐增高，堆体上部坡体负荷逐渐增大，坡体边坡稳定性逐渐减弱。
内排土场压占土地资源为其他草地、采矿用地、乡村道路。

4、矿区道路土地损毁时序

现状矿区道路总长度约为4500m，宽约14m，占地面积为63000m2。大部分为素土路面，靠近办公生活区是水泥硬化路面。主要用于矿山运输及与外界联系。矿区道路压占土地资源为其他草籽、采矿用地。
第二节  各单元稳定性分析
根据《乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿边坡稳定性分析与评价报告》，对露天矿开采范围内的边坡进行有针对性工程地质分析，进一步明确各层岩性、厚度，与边坡稳定性有关的地质构造的赋存状态、分布规律、接触关系及接触面的特征，分析影响边坡的工程地质因素，计算边坡稳定性。具体结论如下：

一、边坡验算

本次边坡评价报告分别从采场及东排土场不同边坡选取1-2条代表性剖面进行稳定性分析计算，选取的验算剖面总计6条（其中采场边坡选择代表性剖面4条，东排土场选择代表性剖面3条）。利用理正岩土7.0中的毕肖普法（bishop法）和摩根斯坦-普瑞斯法(Morgenstern-Price)进行边坡稳定性计算。
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6条剖面位置图

二、采场边坡验算
1、采场边坡CP1剖面

边坡为采场北侧非工作边帮，边坡主要为煤层和砂泥岩组成的岩质边坡，坡面纵向形态为阶梯状，每阶高10～30m不等，其成因主要为后期人工开挖。坡体坡向176°，高差约159m，总体坡度约35°，为中硬岩斜向边坡。出露的地层岩性为二叠系中统石盒子组1岩段砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩，二叠系下统山西组4岩段粉砂岩、泥质粉砂岩、粘土岩（煤层），岩层产状为282° ∠19°，坡向与岩层产状相反，为中硬岩层状逆向斜坡。边坡发育两组节理，一组产状为160°~180°∠80°~近直立，密度4-5条/m；另一组产状为245°~260°∠60~70°~近直立，密度1-2条/m。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：
（1）bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.394，K＞1.2，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP1剖面bishop法验算结果图
（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.418，K＞1.2，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP1剖面Morgenstern-Price法验算结果图
综合上述计算结果，整体边坡在自然状态下处于稳定状态。但随着西边坡开采放炮震动、暴雨等不利工况下，上部风化破碎岩层及高陡台阶边坡可能会出现小型的片帮、坍塌现象，后期也要做好边坡的实时监测工作，派专人进行监管，遇到崩塌或滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。建议按照设计要求施工，避免出现高陡边坡，顶部设置挡水围堰及防洪沟。
2、采场边坡CP2剖面

该边坡为采场推进工作帮边坡，主要为煤层和砂泥岩组成的岩质边坡，坡面纵向形态为阶梯状，每阶高5～15m不等，其成因主要为后期人工开挖。坡体坡向87°，高差约196.5m，整体宽约1026m，现已形成13个采剥台阶，总体坡度约23°。出露的岩性为二叠系中统石盒子组1岩段砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩，二叠系下统山西组4岩段粉砂岩、泥质粉砂岩、粘土岩（煤层），岩层产状为282°∠19°，坡向与岩层产状相反，为中硬岩层状逆向斜坡。边坡发育两组节理，一组产状为160°~180°∠80°~近直立，密度4-5条/m；另一组产状为245°~260°∠60~70°~近直立，密度1-2条/m。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：
（1）bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.765，K＞1.2，满足稳定系数要求，现状整体边坡处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP2剖面bishop法验算结果图
（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.871，K＞1.2，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP2剖面Morgenstern-Price法验算结果图
综合上述计算结果，现状整体边坡在自然条件下处于稳定状态，后期应严格按照设计施工，避免出现高陡边坡，同时也要做好边坡的实时监测工作，派专人进行监管，遇到滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。
3、采场边坡CP3剖面

该边坡为采场推进工作帮边坡，主要为煤层和砂泥岩组成的岩质边坡，坡面纵向形态为阶梯状，每阶高5～15m不等，其成因主要为后期人工开挖。坡体坡向87°，高差约186.5m，现已形成13个采剥台阶，总体坡度约23°，地层岩性同CP2剖面。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：
（1）bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.916，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状整体边坡处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP3剖面bishop法验算结果图
（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：自然工况下安全系数K=1.917，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP3剖面Morgenstern-Price法验算结果图
后期应严格按照设计施工，避免出现高陡边坡，同时也要做好边坡的实时监测工作，派专人进行监管，遇到滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。
4、采场边坡CP4剖面

该边坡为采场南侧非工作边帮，边坡主要为煤层和砂泥岩组成的岩质边坡，坡面纵向形态为阶梯状，每阶高10～30m不等，其成因主要为后期人工开挖。坡体坡向336°，长约250m，高差约121m，现已形成4个采剥台阶，总体坡度约25°，为中硬岩斜向边坡。出露的地层岩性为二叠系中统石盒子组1岩段砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩，二叠系下统山西组4岩段粉砂岩、泥质粉砂岩、粘土岩（煤层），岩层产状为282°∠19°，坡向与岩层产状相反，为中硬岩层状逆向斜坡。边坡发育两组节理，一组产状为160°~180°∠80°~近直立，密度4-5 条/m；另一组产状为245°~260°∠60~70°~近直立，密度1-2 条/m。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：
（1）bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.569，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状整体边坡处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP4剖面bishop法验算结果图
（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：自然工况下安全系数K=1.543，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。
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CP4剖面Morgenstern-Price法验算结果图
通过上述两种方法的验算，该边坡在自然状态下处于稳定状态。但随着西边坡开采放炮震动、暴雨等不利工况下，上部风化破碎岩层及高陡台阶边坡可能会出现小型的片帮、坍塌现象，后期也要做好边坡的实时监测工作，派专人进行监管，遇到崩塌或滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。建议按照设计要求施工，避免出现高陡边坡，顶部设置挡水围堰及防洪沟。
三、东排土场边坡验算
1、东排土场边坡PP1剖面

该边坡为采场东侧排土场西边帮，为采场废弃渣土组成的土质边坡。岩性为黄土、粉砂岩、泥岩及砂质泥岩等混合物料。坡体坡向265°，长约1090m，后缘高程1475.5m，前缘高程1028m，高差约447.5m，整体宽约880m，目前已形成22个排土台阶，分别为+1040m、+1060m、+1080m、+1100m、+1120m、+1145m、+1160m、+1180m、+1200m、+1225m、+1240m、+1260m、+1280m、+1300m、+1320m、+1340m、+1360m、+1380m、+1405m、+1420m、+1445m、+1465m，台阶高度10m～25m，最终排弃标高+1475m，排土场总体坡度约20°。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：
bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：自然工况下安全系数 K=1.208，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状整体边坡处于稳定状态，具体分析如图所示。
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PP1剖面bishop法自然工况下验算结果图

（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：自然工况下安全系数K=1.232，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图所示。 
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PP1剖面Morgenstern-Price法验算结果图
通过上述两种方法的验算，内外排土场存在荷载传导效应，荷载传导效应较小，现状整体边坡处于稳定状态。该排土场由外排土场及内排土场组成，目前两个排土场已连在一起。外排部分已停止排弃，并且已治理验收通过；内排土场生产将继续进行内排。排土场西部边坡最大高差约447.5m，下部就是采坑，该边坡的稳定与否直接影响着下方采坑内施工的人员与车辆安全，故在工作面底部生产作业时应预留一定安全距离，后期排土应严格按照设计要求规范排弃，避免出现高陡边坡，对已有高陡边坡进行削坡或垫脚处理，做好截排水措施，同时加强边坡的实时监测工作，并派专人进行监管，尤其是大暴雨、连阴雨、震动等不利工况下尤应重视，特别是内外排土场连接处，宜形成滑落带，特别留意出现的地裂缝，若发现应适时记录位移变化情况，遇到滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。
2、东排土场边坡PP2剖面

该边坡为采场东侧排土场北边帮，其与万企景华煤矿排土场相连接，为采场废弃渣土组成的土质边坡，岩性为黄土、粉砂岩、泥岩及砂质泥岩等混合物料。万企景华排土场顶部标高1430m，摩尔沟煤矿排土场排弃标高+1470m、+1450m，高差约40m，该边坡坡体坡向353°，目前已形成2个排土台阶，台阶高度20m，台阶坡面角33°。经边坡剖面建立模型进行验算，结果如下：

（1）bishop法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：K=1.307，K＞1.20，现状整体边坡处于稳定状态，具体分析如图所示。
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PP2剖面bishop法验算结果图
（2）Morgenstern-Price法：对该段剖面位置进行最危险滑面搜索，计算结果：安全系数K=1.355，K＞1.20，满足稳定系数要求，现状边坡整体处于稳定状态，具体分析如图4-5-2-4所示。
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PP2剖面Morgenstern-Price法验算结果图
通过上述两种方法的验算，现状整体边坡在自然状态下处于稳定状态。该边坡属于外排土场边坡，目前已停止排弃；后期应做好截排水措施，同时加强边坡的实时监测工作，并派专人进行监管，遇到滑坡迹象，应立即停止施工，撤离人员设备，以免造成损失。

四、验算结果

通过对摩尔沟煤矿的现场实地踏勘，针对其采场及排土场边坡，通过运用极限平衡法的简化Bishop法和 Morgenstern-Price法对其边坡稳定性进行了全面计算分析，获得主要成果见表。

采场各边坡剖面稳定系数验算结果表
	剖面

名称
	边坡类型
	边坡高度（m）
	整体坡角（°）
	边坡组成
	稳定系数
	稳定

状态

	
	
	
	
	
	bishop法
	M-P法
	

	CP1
	采场边坡
	159
	35
	第四系、砂岩、煤、粉砂岩、泥岩及砂质泥岩等
	1.394
	1.418
	稳定

	CP2
	
	196.5
	23
	
	1.765
	1.871
	稳定

	CP3
	
	186.5
	23
	
	1.916
	1.917
	稳定

	CP4
	
	121
	25
	
	1.569
	1.543
	稳定

	
	
	
	
	
	
	
	


东排土场各边坡剖面稳定系数验算结果表

	剖面名称
	边坡类型
	边坡高度（m）
	整体坡角（°）
	边坡

组成
	稳定系数
	稳定

状态

	
	
	
	
	
	bishop法
	M-P法
	

	PP1
	东（内、外）排土场边坡
	447.5
	20
	黄土、粉砂岩、泥岩及砂质泥岩等混合物料
	1.208
	1.232
	稳定

	PP2
	
	40
	20
	
	1.307
	1.355
	稳定


本次验算，在采场、东排土场（内、外）各边坡共选取6条代表性剖面进行边坡稳定性系数验算，同时结合野外宏观调查结果，由上表可知：现状采场各边坡在自然工况下均属稳定。现状东排土场整体边坡在自然工况下属于稳定状态。
东排土场顶部最高标高+1475m，西侧为内排区域。北侧与万企景华煤矿排土场相连接，万企景华煤矿排土场顶部标高为+1430米，与摩尔沟煤矿排土场相接的有2个排土台阶，标高为+1450米、+1470米（顶部），设置2条人工监测线。东侧在2020年已削坡用干砌石砌筑护坡加固处理，与原山体地貌相连接，形成3个排土台阶，设置2条人工监测线，乌海市自然资源局已验收。南侧在2021年已削坡用干砌石砌筑护坡加固处理，设置12台GNSS监测点实时监测，乌海市自然资源局已验收。边坡雷达、GNSS监测及人工监测数据，经分析位移量在预警值内，未触发预警，边坡处于稳定状态。

第三节  本年度新增拟损毁土地分析

2025年计划仍开采9、10、14、15-2煤层，继续由东向西扩大采坑范围，预计新增损毁面积40000平米，土地类型为采矿用地。
第四章 以往矿山地质环境保护及土地复垦成效

第一节 以往矿山地质环境治理及土地复垦现状

摩尔沟煤矿在生产过程中对表土进行了剥离存放，后期用于排土场覆土；设置网围栏及警示牌。对采场边坡和排土场边坡进行了监测，监测记录基本齐全，开采期间未发生边坡崩塌和滑坡现象。对采坑已进行了部分内排回填、清除危岩体，主要治理情况如下：
1、在现状采坑周边设置警示牌、网围栏。对采坑边坡清理危岩，对边坡进行监测。如有崩塌滑坡地质灾害及时停止排放，待处理后再继续开采。

2、对排土场不稳定边坡采取重点防治措施，如有崩塌滑坡地质灾害及时停止排放，待处理后再继续排放。

3、对停止排弃后的外排土场平台、边坡实施削坡、整形、覆土、边坡矸砌石固化、设置排水沟、恢复植被、管护道路等治理。

主要复垦地类为其他草地，按照边生产边治理的要求，到界排土场已基本完成治理，近年来累计投入治理资金2000万元。  

第二节 以往矿山地质环境及土地复垦动态监测情况

在我矿办公区设立监测控制中心，矿区内布置了2台边坡监测雷达，20台GNSS边坡监测设备进行了全年监测。人工监测70点，每月定期监测2次。可做到及时控制开采和排土的位置，安全责任到人，发现问题及时采取措施，视频回放定责等。

第三节 以往矿山地质环境治理与土地复垦成效评述

通过实施设置警示牌、整形、覆土、绿化、养护等工程措施能使摩尔沟煤矿地质灾害隐患得到消除，地形地貌视觉景观有所改观，土地植被资源得以恢复，改善矿区生态环境，实现矿山企业可持续发展。
第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

2024年12月16日，乌海市自然资源局海勃湾分局组织专家，对乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿进行了2024年度治理实地验收。专家组听取了矿山企业汇报，审阅了验收资料，并踏勘了矿山现场。情况如下：
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后续我矿按照专家检查时提出的存在问题进行了整改，2024年治理任务已完成（附件：整改完成的通知）
     第五章 矿山地质环境保护与土地复垦方案主要治理内容及部署

第一节 矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积

一、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围及面积
根据《总方案》将矿山地质环境保护与恢复治理分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区，防治区面积、区内存在或可能引发的矿山地质环境问题，以及防治措施见表5-1。

 表5-1  矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表        

	分区名称
	亚区名称
	面积

（m2）
	现状和预测的

矿山地质环境问题
	防治措施

	重点防治区
	露天采坑


	808993
	在开采过程中破坏土地、植被资源；对原生地形地貌景观影响和破坏程度较大；可能引发崩塌（滑坡）地质灾害。
	对露天采坑周边设置网围栏和警示牌、对采坑边坡清除危岩体、回填煤层边帮露头，对回填后的台阶平台进行平整、自然恢复植被。

	
	内排土场
	1843257
	内排土场大面积的压占土地、植被资源；对原生地形地貌景观影响和破坏程度较轻；可能引发崩塌（滑坡）地质灾害。
	对内排土场边坡边坡进行拱形护坡、其顶面及台阶平台进行平整、覆土、人工种草恢复植被，对内排土场监测预警。

	
	外排土场
	1031750
	外排土场大面积的压占土地、植被资源；对原生地形地貌景观影响和破坏程度较大；可能引发崩塌（滑坡）地质灾害，危害运输机械设备及运输工作人员。
	对其周边布设警示牌，对顶面及各平台进行平整、顶面覆土、种植植被；对外排土场东侧边坡进行整形。并对外排土场进行监测预警。


二、土地复垦区与复垦责任范围

根据中华人民共和国自然资源部标准《土地复垦方案编制规程—通则》（TD/T1031.1-2011）的规定，土地复垦区与复垦责任区的范围应该根据土地损毁的分析与预测结果合理确定。其中，复垦区是指生产建设项目损毁土地及永久建设性用地构成的区域，包括已损毁区域及拟损毁区域。

（一）复垦区

根据已损毁和拟损毁土地分析与预测结果，本方案的复垦责任区为项目区内损毁土地的所有损毁单元，复垦区损毁土地单元包括露天采坑、内排土场、外排土场、工业场地、储煤场和矿区道路。由于临时排土场在开采推进过程中最终转变为露天采坑和内排土场，因此本方案复垦区面积为3684000m2，复垦区已、拟土地损毁情况具体见表5-2。

表5-2   复垦区损毁土地情况汇总表

	损毁单元
	损毁面积（m2）
	损毁类型
	损毁程度

	
	已损毁
	拟损毁
	
	

	露天采坑
	554836
	254157
	挖损
	重度

	内排土场
	424334
	85750
	挖损转压占
	重度

	外排土场
	946000
	1418923
	压占
	重度

	矿区道路
	—
	8000（不计算）
	压占
	轻度

	合计
	1925170
	1758830
	-
	-


（二）复垦责任范围 

根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031-2011），复垦责任范围指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。本项目内没有永久性建设用地，则本期本项目复垦责任范围为复垦区内损毁的土地面积。乌海市摩尔沟煤炭有限公司煤矿复垦责任面积为3684000m2。

表5-3          复垦责任范围构成表

	用地范围及说明
	面积（m2）
	责任主体

	挖损
	露天采场
	808993
	摩尔沟煤矿

	压占
	内排土场
	1031750
	

	压占
	外排土场
	1843257
	

	合   计
	3684000
	——


复垦责任范围拐点坐标见表 5-4。
表5-4   损毁单元范围拐点坐标表
	拐点

编号
	2000坐标系（3 º带）
	拐点

编号
	2000坐标系（3 º带）

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	露天采坑
	1
	4400930 
	36405307 
	9
	4400439 
	36404559 

	
	2
	4400858 
	36404597 
	10
	4400373 
	36404545 

	
	3
	4400842 
	36404598 
	11
	4400294 
	36404588 

	
	4
	4400801 
	36404589 
	12
	4400221 
	36404613 

	
	5
	4400655 
	36404582 
	13
	4399933 
	36404617 

	
	6
	4400614 
	36404589 
	14
	4399857 
	36404617 

	
	7
	4400567 
	36404585 
	15
	4400072 
	36405218 

	
	8
	4400484 
	36404554 
	16
	4400072 
	36405218 

	外排土场


	1
	4400961 
	36405320 
	7
	4400548 
	36405801 

	
	2
	4400963 
	36405429 
	8 
	4400084 
	36405761 

	
	3
	4401002 
	36405425 
	9 
	4399969 
	36405603 

	
	4
	4401020 
	36405537 
	10 
	4399968 
	36405475 

	
	5
	4401027 
	36405765 
	11 
	4400036 
	36405373 

	
	6
	4400933 
	36405797 
	12 
	4400083 
	36405232 

	内排土场
	1
	4400929 
	36405313 
	10
	4400148 
	36405103 

	
	2
	4400913 
	36405174 
	11
	4400124 
	36405111 

	
	3
	4400873 
	36405156 
	12
	4400128 
	36405152 

	
	4
	4400847 
	36405160 
	13
	4400126 
	36405164 

	
	5
	4400547 
	36405126 
	14
	4400118 
	36405199 

	
	6
	4400459 
	36405122 
	15
	4400103 
	36405200 

	
	7
	4400388 
	36405103 
	16
	4400069 
	36405222 

	
	8
	4400224 
	36405100 
	17
	4400184 
	36405234 

	
	9
	4400159 
	36405103 
	
	
	


第二节 《方案》近期矿山地质环境治理与土地复垦工程量

摩尔沟煤矿矿山地质环境治理与土地复垦方案规划时限为8年，根据治理目标，制定的治理规划，分两期。近期5年为生产期和环境治理期，远期3年为土地复垦管护期。治理规划目标主要依据国家环保总局、国土资源部、科技部发布的《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》规定制定。具体工作安排见年度工作安排。

一、治理计划：

（一）近期治理计划（2023年11月～2028年10月）

1、建立矿山环境治理机构，落实责任人，启动治理工程。对拟损毁的露天采坑进行表土剥离。对露天采坑四周外围设立安全警示牌、网围栏，对露天采坑预测滑坡（崩塌）区段和采煤过程中采坑边坡不稳定地段采取重点防治措施、并及时清理危岩体；在外排土场四周设立安全警示牌，部分边坡进行整形；内排后对外排土场西侧边坡进行植被框格护坡和整形。对现状1号外排土场植被进行管护。

2、对露天采坑预测滑坡（崩塌）区段和采煤过程中采坑边坡不稳定地段采取重点防治措施、并及时清理危岩体。

3、对外排土场顶面及各平台进行边坡整形、平整、覆土、人工种草恢复植被，外排土场西侧边坡进行植被框格护坡。
4、对新产生的不稳定边坡区段选定合适位置进行变形和位移监测。

5、随着露天开采结束，将新产生露天采坑内潜在的不稳定边坡区段进行有效治理，在露天采坑坑壁发现危岩体及时清除，防止滑坡（崩塌）地质灾害的发生。闭坑后对露天采坑底部进行回填、回填后对台阶平台进行平整、自然恢复植被。
6、对内排土场放缓边坡，顶部平台及台阶平台进行平整、覆土、恢复植被。

7、对预测工业场地、储煤场和现状储煤场进行拆除并清运。

8、扩大区域剥离的表土直接对外排土场和内排土场进行覆土，种植植被。

9、对预测矿区道路进行平整。

第六章 本年度矿山地质环境保护与土地复垦计划

第一节 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作计划
摩尔沟煤矿2025年度计划的矿山环境治理范围主要为：1、东排土场顶部补种、播撒草籽等，增加复垦覆盖度；2、东排土场南坡面底部由于相邻苦菜沟，采取削坡整形、干砌石治理措施，增加坡面稳定性；3、东排土场西坡面采取苫盖或覆土等临时治理措施，治理总面积为44.88万平米。坐标如下：
   2025年东排土场治理复垦（播撒草籽）区域坐标表  

	点 号
	X
	Y
	备注

	1
	4401011.193
	406125.4667
	

	2
	4401152.598
	406137.308
	

	3
	4401102.749
	405994.8839
	

	4
	4401005.913
	405951.098
	

	5
	4400938.952
	405898.7809
	

	6
	4400693.359
	405771.7708
	

	7
	4400570.038
	405762.1489
	

	8
	4400533.834
	405795.7622
	

	9
	4400495.01
	406141.5980
	

	10
	4400583.725
	406101.2222
	

	11
	4400692.741
	406100.4282
	

	12
	4400803.802
	406152.2969
	

	13
	4400936.69
	406135.5789
	

	14
	4401011.453
	406125.3496
	

	治理面积16.5万平方米


2025年东排土场干砌石治理区域坐标表 
	点 号
	X
	Y
	备注

	1
	4400045.328
	405703.814
	

	2
	4399997.818
	405741.902
	

	3
	4399974.923
	405722.846
	

	4
	4399971.692
	405687.954
	

	5
	4399975.064
	405631.903
	

	6
	4399971.933
	405562.253
	

	7
	4399953.32
	405523.051
	

	8
	4399926.964
	405470.878
	

	9
	4399927.225
	405441.779
	

	10
	4399992.32
	405458.789
	

	11
	4399996.542
	405474.487
	

	12
	4400027.638
	405532.453
	

	13
	4400034.336
	405590.778
	

	14
	4400037.488
	405666.895
	

	治理面积1.8万平方米


2025年东排土场西坡面临时治理区域坐标表  

	点 号
	X
	Y
	点 号
	X
	Y

	1
	4399957.542
	405449.701
	21
	4401043.679
	405538.292

	2
	4399963.87
	405446.735
	22
	4401080.297
	405572.855

	3
	4400014.264
	405402.853
	23
	4401024.923
	405672.865

	4
	4400074.026
	405451.87
	24
	4400961.025
	405708.663

	5
	4400114.429
	405472.276
	25
	4400901.501
	405731.474

	6
	4400133.137
	405421.646
	26
	4400840.75
	405712.849

	7
	4400173.228
	405322.569
	27
	4400777.056
	405684.943

	8
	4400191.089
	405302.231
	28
	4400694.095
	405689.724

	9
	4400292.199
	405266.163
	29
	4400603.89
	405676.574

	10
	4400410.273
	405284.219
	30
	4400516.829
	405672.519

	11
	4400497.049
	405303.123
	31
	4400369.852
	405657.637

	12
	4400546.974
	405301.095
	32
	4400205.277
	405621.381

	13
	4400653.23
	405290.161
	33
	4400130.251
	405601.484

	14
	4400686.702
	405292.748
	34
	4400043.094
	405638.521

	15
	4400823.697
	405270.912
	35
	4400036.339
	405639.146

	16
	4400902.607
	405248.73
	36
	4400034.336
	405590.778

	17
	4400919.324
	405258.009
	37
	4400027.638
	405532.453

	18
	4400947.719
	405382.407
	38
	4399996.542
	405474.487

	19
	4400959.598
	405464.226
	39
	4399992.32
	405458.789

	20
	4400973.489
	405513.034
	
	
	

	临时治理面积35.1万平方米


第二节 本年度矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、目标任务

地质环境监测是从维护良好的地质环境、降低和避免地质灾害风险为出发点，运用多种手段和办法，对地质环境问题成因、数量、规模、范围和影响程度进行监测，是准确掌握煤矿地质环境动态变化及防治措施效果的重要手段和基础性工作。主要地质环境问题为：露天采坑、外排土场、内排土场边坡可能发生崩塌、滑坡地质灾害，含水层和地形地貌景观的影响和破坏。因而，矿山地质环境监测包括地质灾害、含水层与地形地貌景观的监测，主要任务为：及时掌握地面变形情况、了解地下水水位水质情况、了解水土污染情况等。

二、监测设计

1、地质灾害监测

摩尔沟煤矿地质灾害监测主要针对、外排土场、内排土场边坡稳定性进行监测，消除危岩体隐患。

2、含水层监测

对含水层要进行定期巡视监测。

3、地形地貌景观监测

露天开采对地形地貌景观的影响进行影像分析。

三、主要工程量

1、地质灾害监测

露天采场、外排土场、内排土场各布设4个监测点，合计12个监测点，每月监测一次，雨季加密监测，如发现变形异常则加密监测，每年每点监测14次。

2、含水层监测

人工监测周边水井水体。
矿山开采过程中要切实加强矿山地质环境监测工作，明确监测的内容，适时监测，及时发现问题，并配备必要的监测设备及人员。矿山地质环境监测内容、监测方法、监测点布设及监测措施等严格按照《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）规范进行。

第三节 经费投入和基金缴存提取计划

一、治理经费计算

1、治理工程量（见表6-2）
表6-2  拟治理区工程量汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量合计
	备注

	(2)
	(3)
	(4)
	（5）
	

	一
	设置警示牌
	块
	20
	

	二
	设置网围栏
	m
	300
	

	三
	边坡整形
	m3
	110700
	369000平米*0.3米

	四
	覆土
	m3
	50000
	排土场顶部、干砌石区域、部分临时区域，合计约5万立方

	五
	苫盖草帘
	m2
	320000
	

	六
	播撒草籽
	hm2
	18.30
	

	七
	干砌石
	m2
	18000
	

	八
	地质灾害监测
	次
	168
	


2、总投资预算
摩尔沟煤矿2025年度矿山地质环境保护及土地复垦工程治理费总预算为552.72万元，其中工程施工费为431.76万元，其它费用为22.27万元，不可预见费为13.62万元，监测管护费为84.97万元。
表6-3  总预算费用

	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各费用占总费用的比例（%）

	
	(1)
	(2)
	(3)

	一
	工程施工费
	431.76
	78.12

	二
	其它费用
	22.27
	4.04

	三
	不可预见费
	13.62
	2.46

	四
	监测管护费
	84.97
	15.38

	总     计
	552.72
	100.00


表6-4  工程施工费估算表

	定额编号
	工程名称
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合计（万元）

	
	1
	2
	3
	4
	5

	市场价
	设置警示牌
	块
	20
	200
	0.40 

	60014
	设置网围栏
	m
	600
	17.23
	1.03 

	10118
	边坡整形
	m3
	110700
	3.07
	33.98

	10195
	覆土
	m3
	50000
	38.87
	194.35

	市场价
	苫盖草帘
	m2
	320000
	6
	192

	50031
	播撒草籽
	hm2
	18.3
	5427.11
	10

	总计
	
	
	
	431.76


表6-5       其他费用计算表

	序号
	费用名称
	计算式
	费率
	预算金额(万元)
	备注

	1
	前期工作费
	（1）+（2）+（3）
	
	15.11
	

	（1）
	项目可研论证费
	工程施工费*费率
	0.5%
	2.16
	

	（2）
	项目勘测与设计编制费
	工程施工费*费率
	3%
	12.95
	

	（3）
	项目招标代理费
	工程施工费*费率
	/
	/
	矿方自主施工，此项不予以计算

	2
	工程监理费
	工程施工费*费率
	/
	/
	

	3
	竣工验收费
	（1）+（2）
	
	7.16
	

	（1）
	工程验收费
	工程施工费*费率
	0.94%
	4.05
	

	（2）
	项目决算编制与审计费
	工程施工费*费率
	0.72%
	3.11
	

	4
	项目管理费
	（工程施工费+1+2+3）*费率
	/
	/
	矿方自主施工，此项不予以计算

	总         计
	
	22.27
	


表6-6       不可预见费计算表

	序号
	费用名称
	工程施工费（万元）
	其他费用（万元）
	小计

（万元）
	费率

（%）
	合计（万元）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	不可预见费
	431.76
	22.27
	454.03
	3
	13.62

	总         计
	—
	—
	
	—
	13.62


表6-7      监测管护费

	序号
	费用名称
	计算式
	估算金额（万元）

	
	
	
	

	1
	监测费
	工程施工费×费率0.01×监测次数168
	7.25

	2
	管护费
	工程施工费×费率3%×管护次数6
	77.72

	监测管护费  总计
	84.97


表6-8                 机械台班估算单价计算表
	定额编号
	机械名称及规格
	台班费
	一类费用
	二类费用

	
	
	
	一类费用合计
	折旧费
	修理及替换设备费
	安装拆卸费
	二类费用合计
	人工费（元/日）
	汽油（元/kg）
	柴油（元/kg）
	电（元/kw·h）
	风（m3）
	水（m3）

	
	
	
	
	元
	元
	元
	
	工日
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额
	数量
	金额

	1001 
	挖掘机电动2m3
	1007.43 
	529.22 
	249.34 
	261.40 
	18.48 
	478.21 
	2.00 
	204.16 
	
	
	
	
	435.00 
	274.05 
	
	
	
	

	1004 
	挖掘机1m3
	864.57 
	336.41 
	159.13 
	163.89 
	13.39 
	528.16 
	2.00 
	204.16 
	
	
	72 
	324.0 
	
	
	
	
	
	

	1010 
	装载机2m3
	930.54 
	267.38 
	152.55 
	114.83 
	
	663.16 
	2.00 
	204.16 
	
	
	102 
	459.0
	
	
	
	
	
	

	1013 
	推土机59kw
	477.62 
	75.46 
	33.52 
	40.42 
	1.52 
	402.16 
	2.00 
	204.16 
	
	
	44 
	198.0 
	
	
	
	
	
	

	1014 
	推土机74kw
	659.15 
	207.49 
	92.39 
	110.92 
	4.18 
	451.66 
	2.00 
	204.16 
	
	
	55 
	247.5
	
	
	
	
	
	

	1052
	风镐
	51.79
	3.79
	0.49
	3.3
	
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	48
	
	

	4016 
	自卸汽车18t
	955.47 
	454.31 
	275.34 
	178.97 
	
	501.16 
	2.00 
	204.16 
	
	
	66 
	297.0
	
	
	
	
	
	

	6001
	电动空气压缩机3m3/min
	195.89
	28.92
	8.65
	17.82
	2.45
	166.97
	1
	102.08
	
	
	
	
	103
	64.89
	
	
	
	


表6-9          工程单价估算表

	边坡整形

	定额编号：10118                     单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	239.99 

	(一)
	直接工程费
	
	
	
	230.76 

	1
	人工费
	
	
	
	45.04 

	
	乙类工
	工日
	0.6
	75.06 
	45.04 

	2
	机械使用费
	
	
	
	155.62 

	
	挖掘机1m3
	台班
	0.18
	864.57 
	155.62 

	3
	其他费用
	%
	15
	200.66 
	30.10 

	（二）
	措施费
	%
	4
	230.76 
	9.23 

	二
	间接费
	%
	5
	239.99 
	12.00 

	三
	利润
	%
	3
	251.99 
	7.56 

	四
	材料价差
	
	
	
	47.95 

	
	柴油
	kg
	12.96
	3.70 
	47.95 

	五
	税金
	%
	9
	238.02 
	21.42 

	合计
	
	
	
	307.39 


	覆土工程单价计算表

	定额编号:[10146] (运距9-10km)                              金额单位:元/100m3  

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	2682.20 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	2579.04 

	1
	人工费
	
	
	
	77.76 

	
	甲类工
	工日
	0.1
	102.08 
	10.21 

	
	乙类工
	工日
	0.9
	75.06 
	67.55 

	2
	机械费
	
	
	
	2480.81 

	
	挖掘机1m3
	台班
	0.22
	864.57 
	190.21 

	
	推土机59kw
	台班
	0.16
	477.62 
	76.42 

	
	自卸汽车10t
	台班
	3.27
	677.12 
	2214.18 

	3
	其它费用
	%
	0.8
	2558.57 
	20.47 

	（二）
	措施费
	%
	4
	2579.04 
	103.16 

	二
	间接费
	%
	5
	2682.20 
	134.11 

	三
	利润
	%
	3
	2816.31 
	84.49 

	四
	材料价差
	
	
	
	725.90 

	
	柴油
	kg
	196.19
	3.70 
	725.90 

	五
	税金
	%
	9
	2900.80 
	261.07 

	合计
	
	
	
	3887.77 


	撒播草籽 （5-3-3 播撒）

	定额编号：50031
	单位：元/hm2

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	3246.52 

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	3121.65 

	1
	人工费
	
	
	
	661.65 

	
	甲类工
	工日
	
	
	

	
	乙类工
	工日
	8.6
	75.06 
	645.52 

	
	其它人工费
	%
	2.5
	645.52 
	16.14 

	2
	材料费
	
	
	
	2460.00 

	
	草籽
	kg
	80
	30.00 
	2400.00 

	
	其它材料费
	%
	2.5
	2400.00 
	60.00 

	3
	机械使用费
	
	
	
	

	（二）
	措施费
	%
	4
	3121.65 
	124.87 

	二
	间接费
	%
	5
	3246.52 
	162.33 

	三
	利润
	%
	3
	3408.85 
	102.27 

	四
	材料价差
	
	
	
	0.00 

	
	
	
	80
	20.00 
	1600.00 

	五
	税  金
	%
	9
	3511.11 
	316.00 

	合      计
	
	
	
	5427.11 


	干砌石护坡单价分析表

	定额编号：30001                             单位：元/100m3

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	小计

	一
	直接费
	
	
	
	12373.54

	（一）
	直接工程费
	
	
	
	11897.63

	1
	人工费
	
	
	
	7059.84

	
	甲类工
	工日
	4.6
	102.08
	469.57

	
	乙类工
	工日
	87.8
	75.06
	6590.27

	2
	材料费
	
	
	
	4720.00

	
	块石
	m3
	118
	40.00
	4720.00

	3
	其他费用
	%
	1
	11779.84
	117.80

	（二）
	措施费
	%
	4
	11897.63
	475.91

	二
	间接费
	%
	5
	12373.54
	618.68

	三
	利润
	%
	3
	12992.22
	389.77

	四
	材料价差
	
	
	
	5664.00

	
	块石
	m3
	118
	48.00
	5664.00

	五
	税金
	%
	9
	13381.98
	1204.38

	合计
	
	
	
	20250.36


二、本年度基金拟提取情况  
依据《内蒙古自治区自然资源厅内蒙古自治区财政厅内蒙古自治区生态环境厅关于印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》的通知》要求，矿山应该设立基金账户，按规定提取基金。

基金计提基数方法如下：

年度基金提取额=矿类计提基数×露天开采影响系数（或地下开采影响系数）×土地复垦难度影响系数×地区影响系数×煤矿价格影响系数×上一年度生产矿石量。

（一）基金计提的影响系数见下表 

    表6-10  矿山地质环境治理恢复基金计提基数（元/吨）        

	矿类
	固体能源
	非固体能源及矿泉水（含地热）
	金属
	建材非金属
	其它非金属

	计提标准
	5.5
	1.0
	3.0
	2.0
	2.5


表6-11   露天开采影响系数

	开拓方式
	固体能源矿产
	金属、非金属矿产

	
	自上而下水平分层
	其他采矿法
	露天开采深度（或高度）≤30m
	露天开采深度（或高度）>30m

	影响系数
	2.0
	2.5
	2.0
	2.5


表6-12   土地复垦难度影响系数
	土地类型
	耕地
	林地
	草地
	其他

	影响系数
	1.4
	1.2
	1.0
	0.8


表6-13   地区影响系数

	地区
	阿拉善盟、乌海、二连浩特市、锡林郭勒盟苏尼特左旗、苏尼特右旗、巴彦淖尔市乌拉特后旗、乌拉特中旗、鄂尔多斯市鄂托克旗
	赤峰市、通辽市、兴安盟、满洲里市、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟其他地区
	呼和浩特市、乌兰察布市、包头市、鄂尔多斯市其它地区、巴彦淖尔其它地区

	影响系数
	0.9
	1.0
	1.1


表6-14  煤矿价格影响系数
	价格
	销售价格＜300元/吨
	300元/吨≤销售价格＜500元/吨
	500元/吨≤销售价格＜800元/吨
	销售价格≥500元/吨

	影响系数
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3


（二）本年度基金计提金额
摩尔沟煤矿位于乌海市海勃湾区境内，地区影响系数0.9。矿山属于固体能源矿山,计提标准5.5。矿山采用自上而下水平分层露天开采方式开采，开采影响系数2。损坏土地类型主要为其它草地、裸地、采矿用地，土地复垦难度影响系数加权值为1。上一年度矿山动用矿产资源储量30.7万吨。煤矿坑口价格500-800元/吨。
本年度基金提取额计算公式如下：

年度基金提取额=Q×R1×R2×R3×R4×R5

=30.7*5.5*2*1*0.9*1.2=364.715万元

式中：Q-上一年度生产矿石量（30.7万吨）；

R1-矿类计提基数,取5.5；

R2-露天开采影响系数,取2.0；

R3-土地复垦难度影响系数,取1；

R4-地区影响系数，取0.9；

R5-煤矿价格影响系数，取1.2。
由上得知，本年度基金提取金额为364.716万元。
三、基金拟使用计划

按照年度设计工程量由矿山提取治理基金，实行“边生产、边治理、边支取”，计提基金全部用于矿山环境治理。2025年地质环境治理与土地复垦工程计划投资总费用为493.99万元，不足部分费用由矿山自筹。
第四节 治理工程实施方式与时间安排

（一）2025年2月～2025年12月
一、本年度矿山地质环境治理工程部署

1、2025年3月-11月，对东排土场区域进行治理，主要采取措施为削坡、整形、覆土、播撒草籽（种草）、干砌石护坡等进行治理。其中东排土场顶部进行覆土、播撒草籽等措施，面积16.5公顷。
对东排土场西坡面进行削坡、整形、苫盖草帘或覆土等措施进行治理，治理面积约35公顷。
对东排土场南坡面底部（苦菜沟北侧）进行削坡、整形、覆土、干砌石等措施治理，治理面积约1.8公顷。
2、2025年2-月12月，通过地面变形监测工作，发现地质灾害问题及时采取措施，从而消除地质灾害隐患。

3、通过地下水位动态、水质监测工作，系统了解矿山开采活动对含水层和地下水环境污染情况，为含水层保护和水环境污染治理提供数据支撑。通过地形地貌景观监测工作，及时掌握矿山活动对地形地貌景观破坏情况并采取相应措施。

三、监测工程部署

为了切实加强矿山地质环境保护，针对存在的矿山地质环境问题，对露天采坑及排土场边坡稳定性（崩塌、滑坡）进行重点监测，具体监测方案及内容如下：

（1）监测内容：崩塌、滑坡。

（2）监测点的布设：东排土场6处；露天采坑4处；西排土场2处。
（3）监测方法：边坡监测雷达2台以及人工巡查进行监测。
（4）监测频率：边坡雷达为实时监测，人工巡查监测为不定时，每月至少1次，雨季每3-5天一次。

第五节  组织机构及保措施障

一、组织机构

按照“谁开采，谁保护；谁破坏，谁治理”的原则，摩尔沟煤矿为采矿权人，是矿山地质环境保护与土地复垦工作的第一责任人，具体组织实施地质环境保护与土地复垦方案。

为保证矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施，将建立健全组织领导机构，成立以分管地质环境保护与土地复垦方案实施的企业主管领导为组长的矿山地质环境保护与土地复垦领导小组，下设矿山地质环境保护与土地复垦办公室，全面负责矿山地质环境保护与土地复垦方案的落实。并做好以下管理工作：

1、明确分工，责任落实到人，做好有关各方的联系和协调工作；

2、根据矿山地质环境保护与土地复垦方案进度安排，组织实施各阶段的工作；

3、建立基金账户，筹集治理恢复资金；

4、及时委托有相应资质的单位进行矿山地质环境保护与土地复垦工程勘查与设计，并负责组织矿山地质环境保护与土地复垦工程施工；

5、负责矿山地质环境保护与土地复垦工程竣工验收。

二、技术保障

1、建立依靠科技进步、科技创新的原则，采用新技术、新方法，提高矿山地质环境保护与土地复垦项目的科技含量，选择最佳的矿山地质环境保护与土地 复垦方案，最终实现保护与治理后的生态效益与经济、社会效益共赢的结果。

2、项目勘查、设计、施工和监理发包：根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，采用委托或招标方式确定治理项目勘查、设计、施工和监理单位，中标单位必须具有地质灾害治理工程相应资质，并具有一定的业绩，诚信度高，实力强。

3、项目施工管理：项目施工过程中，严格遵守国家规定的工程建设程序，实施工程监理制、合同管理制、工程质量负责制、施工验收审计制等制度，规范工程管理行为。

4、检查与监督：矿山企业主动与自然资源主管部门联系并接受监督、检查。

5、项目验收及维护管理：治理项目完成后，提请主管部门组织竣工验收，逐项核实工程量、鉴定工程质量和完成效果，对不合格工程及时要求返工，并会同各参建单位进行经验总结，改进工作和技术方法。

6、做好项目后续维护管理及监测工作。

7、矿山地质环境保护与土地复垦工程是一项涉及多科学的综合技术工程，技术性强，为达到方案实施的预期效果，根据工程进展情况，建设单位在实施过 程中积极与设计单位联系，多沟通，按照要求实施，达到矿山地质环境保护与生 态恢复的目的。

8、为了在最大程度上减少对土地资源和生态系统环境的破坏，建设单位应 严格按照开采设计和开发利用方案规范进行，并及时做好拟破坏土地生态恢复治 理规划。

9、针对项目区内矿山地质环境保护与土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。矿山地质环境保护与土地复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备可由市场购买，有充分的保障。项目一经 批准，项目实施单位必须严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责工程的规划指导、监督、检查、组织协 调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

10、建设单位保证严格按矿山地质环境保护与土地复垦方案设计报告和设计 图纸进行施工。矿区地质环境保护与土地复垦工作应纳入当地矿山地质环境保护与土地复垦总体规划，接受当地政府和土地行政管理部门的指导和监督。矿区管理应与地方矿山地质环境保护与土地复垦管理相结合，互通信息、互相衔接，保证矿山地质环境保护与土地复垦设施质量，提高经济、社会、和环境效益。

11、为保证矿山地质环境保护与土地复垦的顺利实施，选择施工队伍时可由 当地乡村承包，施工期间有专业技术人员负责工程质量和工程进度。

12、草地管护建立健全科技支撑体系，通过向当地林草业、环保部门请教先进管护技术，确保矿山地质环境保护与土地复垦的质量达标和取得最大的环境效益、经济效益。

三、资金保障

依据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638 号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》文件精神，通过建立基金的方式，筹集治理恢复资金。

摩尔沟煤矿煤矿2024年矿山地质环境保护与土地复垦总费用为2377万元，依照《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》的规定，按年度计筹额度筹措治理基金，费用不足时应及时追加，不定期的对治理进度与资金使用情况进行监督，确定所需费用及时足额到位，保证方案按时保质保量完成，做好地质环境保护和恢复治理基金的使用管理工作。

四、监管保障

在本方案实施过程中，矿山企业要自觉接受地方自然资源主管部门的监督检查，对发现的问题应及时处理，要加强矿山地质环境恢复治理的后期管护工作，确保矿山地质环境恢复治理的实效。乌海市自然资源局海勃湾分局对复垦过程中采取的复垦措施和达到的复垦效果进行监督。公司将按照批准后的土地复垦方案进行复垦，不得对方案擅自变更，若有重大变更的，应向乌海市自然资源局海勃湾分局申请。为乌海市自然资源局海勃湾分局土地复垦实施监管工作，企业应在每年12月31日前向乌海市自然资源局海勃湾分局报告当年土地复垦义务履行情况，包括下列内容：

1、年度土地损毁情况，包括土地损毁方式、地类、位置、权属、面积、程度等；

2、年度土地复垦费用预存、使用和管理等情况；

3、年度土地复垦实施情况，包括复垦地类、位置、面积、权属、主要复垦措施、工程量等；

4、自然资源主管部门规定的其他年度报告内容（如年度复垦计划书）。

同时，矿山企业还要加强宣传，深入开展我国矿山地质环境现状和矿山地质环境治理的政策、法规教育，加强矿山地质环境法规和政策的宣传，提高矿山工作人员对矿山地质环境治理在保护生态环境和经济社会可持续发展的重要作用的认识。


